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● 省エネレッド ®

● 省エネパワーエース®
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● 両面Vベルト
● レッドS ®Ⅱ
● W800
● ローエッジコグH-P Ⅴ

● パワーエース®アラミド コンボ
● パワーエース®

● パワーエース®コグ
● パワースクラム®

● リブエース® 2
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産業資材事業部　営業部

産業資材事業部製品のご用命は下記の国内販売会社へ

※当カタログの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※内容の一部または全部を当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。

〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町5-22　朝日生命福岡第二ビル3階
TEL（092）710-4025   FAX（092）710-4026

大分駐在事務所
〒870-0913　大分県大分市松原町3-1-11　大分鐵鋼ビルディング212
TEL（097）578-7267   FAX（097）578-7268 

北九州営業所 
〒802-0001　福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目8番4号
小倉興産KMM西館202 
TEL（093）521-9587   FAX（093）551-0153 

鹿児島駐在事務所
〒891-0115　鹿児島県鹿児島市東開町3-7　寺岡第二ビル2階
TEL（099）260-3466   FAX（099）260-3467 

熊本駐在事務所 
〒862-0963　熊本県熊本市南区出仲間7-14-5
TEL（096）378-2388   FAX（096）379-1782 

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1(新大阪プライムタワー9階)
TEL（06）4806-3058   FAX（06）4806-2205

〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1(新大阪プライムタワー9階)
TEL（06）4806-3024   FAX（06）4806-3028

本  社

本  社

〒104-0045　東京都中央区築地2-3-4　築地第一長岡ビル4階
TEL（03）3544-8111   FAX（03）3544-8118
神奈川営業所
〒243-0018　神奈川県厚木市中町4-4-15　厚木TMビル7階701
TEL（046）204-9511   FAX（046）204-9515

群馬営業所
〒370-0725　群馬県邑楽郡千代田町上中森379
TEL（0276）86-6111   FAX（0276）86-6110

千葉営業所
〒260-0842　千葉県千葉市中央区南町2-15-19　MTKビル5階C室
TEL（043）308-3521   FAX（043）308-3813  

札幌営業所
〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-2-22 
TEL（011）851-2146   FAX（011）852-6992
仙台営業所
〒984-0826　宮城県仙台市若林区若林5-8-38 
TEL（022）286-8111   FAX（022）285-5873 
北上営業所
〒024-0061　岩手県北上市大通り4-1-3 
TEL（0197）64-7277   FAX（0197）64-7238  

北海道・東北支店

東関東支店

中四国支店

関東支店

関西支店

九州支店

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-6-5　名古屋錦シティビル5階
TEL（052）857-0280   FAX（052）857-0281

中部支店

〒930-0834　富山県富山市問屋町3丁目2番19号
TEL（076）451-2525   FAX（076）451-8148 
   
金沢営業所
〒920-0024　石川県金沢市西念2丁目37-18
TEL（076）222-1106   FAX（076）222-1618 

福井駐在事務所
〒918-8037　福井市下江守町２３字山花１番地７　
TEL（0776）37-3011   FAX（0776）36-6110

堺営業所
〒592‐0005　大阪府高石市千代田一丁目11番11号　ウエストプラザ高石3階
TEL（072）275-7981   FAX（072）275-7982

神戸営業所
〒673-0892　兵庫県明石市本町2-2-20(朝日生命明石ビル5階)
TEL（078）915-0920   FAX（078）915-2520

福山営業所
〒721-0907　広島県福山市春日町6丁目11-24
TEL（084）940-1780   FAX（084）940-1783  
高松営業所
〒761-8054　香川県高松市東ハゼ町20-6
TEL（087）813-6787   FAX（087）813-6783
松山駐在事務所
〒791-8041　愛媛県松山市北吉田町1012-4
TEL（089）972-5130   FAX（089）972-5131 

〒738-8506　広島県廿日市市下平良1-6-11
TEL（0829）32-2120   FAX（0829）32-1741
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φ133mm φ363mm

消費電力の検証結果

伝動効率検証結果

モータ：2.2kw／1750min-1
駆動プーリ：133mm
従動プーリ：368mm
ベルト：B81×1本掛

■時間当たりの電力使用量比較（稼働日別）
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10
8
6
4
2
0

省
エ
ネ
率（
％
）

5.3 6.3

2.0
3.4 4.4

A社
空調
機（
6台
平均
）

B社
排気
ファ
ン

D社
排気
ファ
ン

E社
排気
ファ
ン

5社
平均

C社
エア
ハン
ド

リン
グユ
ニッ
ト

4.3

原動機（kW）

A社空調機（6台平均）

B社排気ファン

D社排気ファン

E社排気ファン

C社エアハンドリングユニット

推定年間電力削減量（kWh）節電効果（%）
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製作範囲

呼び番号 有効ピッチ周長さ（mm）

20～360

25～360

35～360

100～360

508～9144

635～9144

889～9144

2540～9144

スタンダード レッド

省エネレッド®

ノッチ加工

特　長 省エネレッド®検証結果

製作可能タイプ及びサイズ範囲

省エネレッド®はCO2削減、省エネ効果が期待できる環境に優しいベルトです。　

● 省エネ（節電）＆CO2削減ができます
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。
最大6％程度の省エネが可能となり、CO2削減に貢献
できます。
※省エネ効果はご使用条件により差があります。

● プーリの変更が不要です
標準Vプーリでご使用いただけます。ベルトを掛け
換えるだけでご使用いただけます。
※ベルト交換の際、プーリの相対摩耗（溝幅拡大）や局部摩耗（V
　溝変形）等の点検＆確認をすることをお勧めします。

● 長寿命です
ベルト曲げ剛性低減で、更なる低発熱性を実現しまし
た。スタンダードより耐久性に優れ、安定した寿命は
レッド以上です。
※当社台上試験による当社スタンダードとの比較です。

● コンパクト化が可能です
当社スタンダードに比べ最大30％程度のベルト本数
削減が可能です。
※ベルト本数削減は、伝動ベルト総合設計マニュアルに基づき
　確認下さい。
※当社レッドからの変更では、ベルト本数の削減はできません。

ご使用条件をご提示いただけましたら、省エネ効果のシミュレ
ーション計算が可能です。お気軽にお申し付けください。
バンドー化学ホームページにも「省エネ診断」を提示してい
ますので、こちらもご利用ください。
省エネ効果の実機テスト方法については、バンドー化学に問
い合わせください。

入力動力と伝動効率＜動力基準＞張力490N B-50 3本掛け φ118mm-φ118mm
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20,650
17,880
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6,740
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7,860
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9,140
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9,140
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9,730
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当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

（単位：円/本） （単位：円/本）

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

A形 A

12.7

8.0 A形 A

12.7

8.0 B形 B

16.7

10.3 B形 B

16.7

10.3 C形 C

22.2

13.5 C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格
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ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60® ®



ノッチ加工

100
101～104
105

106～109
110

111～114
115
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26,550
33,180
27,840
33,180
28,490
34,900
28,910
34,900
30,210
37,050
31,270
37,050
32,550
40,040
33,620
40,040
34,690
42,400
35,960
42,400
36,830
45,180
37,890
45,180
39,400
47,740
40,470
47,740
41,330
50,110
43,460
52,880
45,390
55,020
47,740
56,950
49,680
60,180
52,040
63,160
54,810
66,590
57,390
70,230
60,600
73,230
63,160
76,230
66,390
79,870

280
281～290
291～299
300

301～309
310

311～320
321～329
330

331～340
341～350
351～360

68,950
83,300
86,280
74,300
89,070
77,080
95,930
99,120
81,990
102,130
104,920
107,910

特　長

製作可能タイプ及びサイズ範囲

省エネパワーエース®検証結果

省エネパワーエース®は、コンパクト・高速運転・高動力伝動・長寿命が特長のパワーエース®を進化させた
省エネVベルトです。

パワーエース

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

（単位：円/本）

D形 D

31.7

19.0 D形 D

31.7

19.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格

● 省エネ＆CO2削減ができます
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。
伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができま
す。
※省エネ効果は使用条件により差があります。

● プーリの変更が不要です
ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
※ベルト交換の際、プーリの相対摩耗（溝幅拡大）や局部摩耗（V
　溝変形）等の点検＆確認をすることをお勧めします。

● 長寿命です
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制を実現しました。
安定した寿命特性はパワーエース以上です。

省エネパワーエース®

パワーエース®

ベルトタイプ

3V形

5V形

8V形

製作範囲

呼び番号 有効外周長さ（mm）

250～1400

500～3550

1000～3550

635～3556

1270～9017

2540～9017

伝動効率検証結果

※ベルトの長さは呼び番号で指定ください
※ベルトの長さ＝有効外周長さ（mm）＝25.4×呼び番号÷10

省エネ効果実機検証例（対パワーエース®比）
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1.2

原動機（kW）

A社ポンプ
B社ポンプ

D社送風機
E社ミル

C社機械装置

推定年間電力削減量（kWh）節電効果（%）

7.5
11
30
11
55

3.5
5.0
0.8
3.5
1.2

1,341
3,346
2,022
3,326
5,300

ご使用条件をご提示いただけましたら、省エネ効果のシミュレ
ーション計算が可能です。お気軽にお申し付けください。
バンドー化学ホームページにも「省エネ診断」を提示しています
ので、こちらもご利用ください。
省エネ効果の実機テスト方法については、バンドー化学に問い
合わせください。

入力動力と伝動効率＜動力基準＞
張力490N　5V-530　1本掛け　φ150mm-φ150mm

100
98
96
94
92
90
89
86
84
82
80
0 2 4 6 8 10 12 14

伝
動
効
率（
％
）

入力動力（kW）

■評価レイアウト
モーター

ベルト

トルク検出器
トルク検出器

負荷器

省エネパワーエース®

パワーエース®

®
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省
エ
ネ
パ
ワ
ー
エ
ー
ス

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60®



1

2

3

4

3V   250
3V   265
3V   280
3V   300
3V   315
3V   335
3V   355
3V   375
3V   400
3V   425
3V   450
3V   475
3V   500
3V   530
3V   560
3V   600
3V   630
3V   670
3V   710
3V   750
3V   800
3V   850
3V   900
3V   950
3V 1000
3V 1060
3V 1120
3V 1180
3V 1250
3V 1320
3V 1400

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,980
2,060
2,170
2,240
2,240
2,240
2,370
2,490
2,490
2,560
2,560
2,680
2,680
2,790
2,790
3,100
3,330
3,430
3,430
3,660
3,760
4,400
4,400
4,710
4,820
5,580
5,580
6,000
6,330
6,850
7,090

5V　500
5V　530
5V　560
5V　600
5V　630
5V　670
5V　710
5V　750
5V　800
5V　850
5V　900
5V　950
5V 1000
5V 1060
5V 1120
5V 1180
5V 1250
5V 1320
5V 1400
5V 1500
5V 1600
5V 1700
5V 1800
5V 1900
5V 2000
5V 2120
5V 2240
5V 2360
5V 2500
5V 2650
5V 2800
5V 3000
5V 3150
5V 3350
5V 3550

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

5,800
6,100
6,230
6,650
7,090
7,820
8,030
8,360
9,100
9,660
10,070
10,280
11,250
11,990
12,540
13,180
14,130
14,890
15,740
16,720
18,090
19,280
21,210
22,910
24,410
25,940
27,640
28,920
30,630
32,550
34,690
37,070
38,120
40,690
42,830

8V 1000
8V 1060
8V 1120
8V 1180
8V 1250
8V 1320
8V 1400
8V 1500
8V 1600
8V 1700
8V 1800
8V 1900
8V 2000
8V 2120
8V 2240
8V 2360
8V 2500
8V 2650
8V 2800
8V 3000
8V 3150
8V 3350
8V 3550

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

23,350
24,840
26,130
27,640
29,560
31,070
32,990
35,340
38,120
40,050
42,630
44,970
47,540
51,190
54,190
56,950
60,820
64,460
68,320
73,450
77,730
82,670
88,010

（　　　　　　　　　　　　　　　）

特　長

バンドーテンションメーター

500

5

4

3

2

1

1000 1500 2500 3000 35002000

1本当りの基準伝動容量の比較

1本
当
り
の
基
準
伝
動
容
量
（
kW
）

小プーリ回転数（rpm）

約60％
レッド　B形

スタンダード  B形

寿
命
比
率

雰囲気温度（℃）

雰囲気温度による寿命比率1.0
0.9
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
40 50 60 70 80 90

スタンダード

レッド

Vベルトは、標準Vベルトとしてスタンダードが一般に広く使用されています。

スタンダード（天然ゴム）

◆ 伝動馬力当りのコストが安い
◆ 市販性がある
◆ 取り扱いが簡単

張り調整にあたってはバンドーテンションメーターをご
利用いただきますと簡単です。
このテンションメーターはたわみと荷重を同時に測定す
ることができます。

上のグラフは、B形125mmφのプーリを使った場合の
ベルト1本当りの伝動動力を、回転数に対比してプロット
したものです。

たわみ量の適用範囲　2～62mm
張り荷重の適用範囲　4.9N～117N

1. 外被布　2. 心線　3. 接着ゴム　4. 下ゴム

上のグラフは、雰囲気温度が常温時のベルト平均寿命を
1.0としたときの雰囲気温度とベルト寿命の関係を表し
たものです。

当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

3V

サイズ JIS 当社標準 価　格

5V

サイズ JIS 当社標準 価　格

8V

サイズ JIS 当社標準 価　格

※張り荷重の単位は現在 N となっていますのでご注意ください。
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ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

3V 500
パワーエース®



18～24
25～29
30

31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140

141～144

1,730
1,620
1,410
1,520
1,660
1,760
1,810
1,890
2,030
2,180
2,310
2,510
2,650
2,770
2,910
3,050
3,200
3,900
3,380
3,900
3,380
4,160
3,620
4,160
3,620
4,430
3,850
4,430
3,850
4,710
4,080
4,710
4,080
4,960
4,290
4,960
4,290
5,200
4,530
5,200
4,530
5,490
4,830
5,490
4,830
5,750
5,040
5,750
5,040
6,050

145
146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～209
210

211～220
221～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330

5,300
6,370
5,590
6,630
6,630
6,960
6,960
7,360
7,360
7,720
7,720
8,070
8,280
8,280
8,510
8,780
8,780
9,070
9,280
9,280
10,210
10,210
10,710
11,200
11,570
12,150
12,570
13,060
13,580
14,130
14,560
14,990
15,570
15,980

34～39
40～44
45
46・47
48
49
50

51・52・53・54・55
56・57・58・59・60
61・62・63・64・65
66・67・68・69・70
71・72・73・74・75
76・77・78・79・80
81・82・83・84・85
86・87・88・89・90
91・92・93・94・95
96・97・98・99・100

101
102

103・104

3,480
3,340
3,340
3,620
3,620
3,620
3,620
3,380
3,640
3,910
4,140
4,370
4,610
4,840
5,070
5,300
5,490
6,590
5,740
6,590

13～19
20～25
26～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102
103・104
105
106・107
108
109
110
111
112
113・114
115
116・117
118
119
120
121
122
123・124
125
126・127
128
129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154

1,140
960
970
1,020
1,030
1,080
1,110
1,140
1,220
1,300
1,390
1,470
1,600
1,690
1,730
1,860
1,970
2,430
2,430
2,430
2,430
2,550
2,550
2,550
2,550
2,640
2,640
2,640
2,640
2,810
2,810
2,810
2,810
2,930
2,930
2,930
2,930
3,090
3,090
3,090
3,090
3,210
3,210
3,300
3,300
3,430
3,430
3,600
3,600
3,770

155
156～159
160

161～165
166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～260

3,770
3,940
3,940
4,150
4,270
4,270
4,520
4,640
4,640
4,780
4,970
5,160
5,220
5,680
5,930
6,210
6,510
6,780
7,120

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

（単位：円/本） （単位：円/本）

B形 B

16.7

10.3

サイズ 価　格

B形 B

16.7

10.3

サイズ 価　格

C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格サイズ 価　格

A形 A

12.7

8.0

サイズ 価　格

A形 A

12.7

8.0

サイズ：太文字はJIS規格品
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ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60



105
106・107
108
109
110
111
112
113・114
115
116・117
118
119
120
121
122
123・124
125
126・127
128
129
130
131
132
133・134
135
136・137
138
139
140
141
142
143・144
145
146・147
148
149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189

5,740
6,830
5,950
6,830
5,950
7,020
6,100
7,020
6,100
7,290
6,340
7,290
6,340
7,630
6,600
7,630
6,600
7,860
6,810
7,860
6,810
8,070
7,070
8,070
7,070
8,280
7,290
8,280
7,290
8,560
7,500
8,560
7,500
8,860
7,770
8,860
7,770
9,200
8,070
9,650
8,420
10,010
8,780
10,340
9,000
10,780
11,200
9,700
11,780
11,920

190
191～195
196～199
200

201～209
210

211～219
220

221～229
230

231～239
240

241～249
250

251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330
331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400

10,340
12,430
12,720
11,000
13,580
11,700
14,280
12,430
15,130
13,280
15,860
15,860
16,550
16,550
18,430
19,010
19,700
20,420
21,130
21,700
22,410
23,280
23,860
24,700
25,270
26,130
26,830
27,560
28,280

73～90
91～99
100

101～104
105

106～109
110

111～114
115

116～119
120

121～124
125

126～129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～179
180

181～189
190

191～199
200

201～209
210

211～219
220

221～229
230

231～239
240

241～249
250

251～259
260

261～269

10,500
11,420
11,420
12,270
10,280
12,270
10,550
12,930
10,710
12,930
11,200
13,710
11,570
13,710
12,050
14,850
12,430
14,850
12,840
15,710
13,360
15,710
13,630
16,720
14,060
16,720
14,560
17,690
14,990
17,690
15,280
18,560
16,140
19,560
16,850
20,420
17,690
21,130
18,430
22,270
19,280
23,420
20,280
24,700
21,280
25,990
22,410
27,130
23,420
28,280

130～160
161～170
171～180
181～190
191～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330
331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400
401～410
411～420
421～430
431～440
441～450
451～460
461～470
471～480
481～490
491～500

 26,700
27,270
28,410
30,410
31,980
33,560
35,110
36,830
38,410
39,970
41,550
43,270
44,820
46,400
47,960
49,540
51,250
52,820
55,100
56,110
57,820
59,380
60,960
62,670
64,240
68,810
70,670
72,230
73,940
75,660
77,360
79,080
80,800
92,490
94,360

270
271～279
280

281～290
291～299
300

301～309
310

311～320
321～329
330

331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400
401～410
411～420
421～430
431～440
441～450

24,550
29,560
25,560
30,840
31,980
27,560
32,990
28,550
35,550
36,700
30,410
37,840
38,830
39,970
41,120
42,260
43,400
44,540
45,690
46,540
47,960
48,960
50,250

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

（単位：円/本） （単位：円/本）

C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格

E形 E

38.0

23.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格

C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格

D形 D

31.7

19.0

サイズ 価　格

D形 D

31.7

19.0

サイズ 価　格
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ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60



1

2

3

4

1. 外被布　2. 心線　3. 接着ゴム　4. 下ゴム

メ　モ

500

5

4

3

2

1

1000 1500 2500 3000 35002000

1本当りの基準伝動容量の比較

1本
当
り
の
基
準
伝
動
容
量
（
kW
）

小プーリ回転数（rpm）

約60％
レッド　B形

スタンダード  B形

寿
命
比
率

雰囲気温度（℃）

雰囲気温度による寿命比率1.0
0.9
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
40 50 60 70 80 90

スタンダード

レッド

特　長

Vベルトは、標準Vベルトとしてスタンダードが一般に広く使用されています。
レッドはその高機能品として開発された高動力伝動用のVベルトです。

レッド（耐熱性に優れた合成ゴム）

レッドはスタンダードの特長の他に、以下の特長も備え
ています。

上のグラフは、B形125mmφのプーリを使った場合の
ベルト1本当りの伝動動力を、回転数に対比してプロッ
トしたものです。

上のグラフは、雰囲気温度が常温時のベルト平均寿命を
1.0としたときの雰囲気温度とベルト寿命の関係を表し
たものです。

● 高品質・高動力伝動のVベルト
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合
を採用の結果、スタンダードに比較して約60％のパワー
アップが図られています。

● 静電防止性能
米国RMAに準拠した電気抵抗値を有しています。
※RMA（Rubber Manufactures Associationの略称です。）

● 優れた物理的性能
特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、
難燃性に優れています。

● 省エネレッド品もラインアップ
一般の標準Vベルトに比べ、約2～6％電力を節減でき
ます。従来ご使用中の標準プーリにそのまま装着でき
ますので、大変経済的な節電対策です。ご要望の場合
は当社へお問い合わせください。

1312

レ
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18～19
20～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～90
91～100

1,910
1,820
1,950
2,010
2,080
2,110
2,370
2,580
2,890
3,180
3,600
3,790
4,240
4,830

34～39
40～44
45
46・47
48
49
50

51・52・53・54・55
56・57・58・59・60
61・62・63・64・65
66・67・68・69・70
71・72・73・74・75
76・77・78・79・80
81・82・83・84・85
86・87・88・89・90
91・92・93・94・95
96・97・98・99・100

101
102
103・104
105
106・107
108
109
110
111
112
113・114
115
116・117
118
119
120
121
122
123・124
125
126・127
128
129
130
131
132
133・134
135
136・137
138
139
140
141

6,260
6,010
6,010
6,500
6,500
6,500
6,500
6,090
6,530
7,010
7,410
7,860
8,280
8,730
9,140
9,570
9,920
11,850
10,340
11,850
10,340
12,270
10,710
12,270
10,710
12,620
11,000
12,620
11,000
13,140
11,420
13,140
11,420
13,770
11,920
13,770
11,920
14,130
12,270
14,130
12,270
14,560
12,720
14,560
12,720
14,850
13,140
14,850
13,140
15,400

14～19
20～25
26～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102
103・104
105
106・107
108
109
110
111
112
113・114
115
116・117
118
119
120
121
122
123・124
125
126・127
128
129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154

 2,060
1,730
1,740
1,820
1,870
1,930
1,980
2,060
2,180
2,330
2,510
2,640
2,870
3,030
3,120
3,320
3,540
4,340
4,340
4,340
4,340
4,600
4,600
4,600
4,600
4,730
4,730
4,730
4,730
5,070
5,070
5,070
5,070
5,300
5,300
5,300
5,300
5,570
5,570
5,570
5,570
5,790
5,790
5,920
5,920
6,180
6,180
6,480
6,480
6,780

155
156～159
160

161～165
166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～259

6,780
7,110
7,110
7,410
7,720
7,720
8,150
8,350
8,350
8,560
8,910
9,280
9,430
10,210
10,640
11,130
11,700
12,210
12,790

18～24
25～29
30

31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102
103・104
105
106・107
108
109
110
111
112
113・114
115
116・117
118
119
120
121
122
123・124
125
126・127
128
129
130
131
132
133・134
135
136・137
138
139
140

141～144

3,120
2,920
2,540
2,760
2,990
3,180
3,280
3,410
3,660
3,930
4,180
4,490
4,770
4,990
5,230
5,460
5,750
7,000
6,090
7,000
6,090
7,500
6,500
7,500
6,500
7,990
6,940
7,990
6,940
8,510
7,360
8,510
7,360
8,910
7,720
8,910
7,720
9,360
8,150
9,360
8,150
9,920
8,730
9,920
8,730
10,340
9,070
10,340
9,070
10,920

145
146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～209
210

211～220
221～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330

9,570
11,480
10,060
11,920
11,920
12,570
12,570
13,200
13,200
13,850
13,850
14,560
14,850
14,850
15,280
15,860
15,860
16,280
16,720
16,720
18,430
18,430
19,280
20,140
20,830
21,850
22,550
23,550
24,410
25,410
26,260
26,990
27,970
28,840

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

（単位：円/本） （単位：円/本）

M形 M

10.0

5.5 A形 A

12.7

8.0 A形 A

12.7

8.0

サイズ 価　格

C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格サイズ 価　格 サイズ 価　格

B形 B

16.7

10.3 B形 B

16.7

10.3

サイズ 価　格 サイズ 価　格

1514

レ
ッ
ド

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60



142
143・144
145
146・147
148
149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～209
210

211～219
220

221～229
230

231～239
240

241～249
250

251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330
331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400

13,480
15,400
13,480
15,980
13,990
15,980
13,990
16,550
14,560
17,420
15,130
18,000
15,860
18,700
16,140
19,410
20,140
17,420
21,280
21,410
18,700
22,410
22,850
19,850
24,410
21,130
25,680
22,410
27,270
23,860
28,550
28,550
29,840
29,840
33,130
34,140
35,410
36,700
37,980
39,110
40,400
41,820
42,970
44,420
45,550
46,980
48,250
49,540
50,820

73～80
81～90
91～99
100

101～104
105

106～109
110

111～114
115

116～119
120

121～124
125

126～129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～179
180

181～189
190

191～199
200

201～209
210

211～219
220

221～229
230

231～239
240

241～249
250

251～259
260

18,840
18,840
20,560
20,560
22,130
22,130
22,130
22,130
23,280
23,280
23,280
23,280
24,700
24,700
24,700
24,700
26,700
26,700
26,700
26,700
28,280
28,280
28,280
28,280
30,120
30,120
30,120
30,120
31,850
31,850
31,850
31,850
33,400
33,400
35,270
35,270
36,700
36,700
37,980
37,980
40,120
40,120
42,130
42,130
44,420
44,420
46,820
46,820
48,810
48,810

261～269
270

271～279
280

281～290
291～299
300

301～309
310

311～320
321～329
330

331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400
401～410
411～420
421～430
431～440
441～450

50,820
50,820
53,250
53,250
55,530
57,530
57,530
59,380
59,380
63,950
66,090
66,090
68,100
69,950
71,940
73,940
76,090
78,090
80,220
82,220
83,810
86,370
88,080
90,500

130～160
161～170
171～180
181～190
191～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330
331～340
341～350
351～360
361～370
371～380
381～390
391～400
401～410
411～420
421～430
431～440
441～450
451～460
461～470
471～480
481～490
491～500

48,120
49,110
51,090
54,670
57,530
60,390
63,250
66,220
69,090
71,940
74,800
77,810
80,650
83,510
86,370
89,210
92,210
95,070
99,210
100,930
104,070
106,930
109,770
112,770
115,620
123,900
127,190
130,050
133,040
136,170
139,310
142,320
145,460
166,440
169,870

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

当価格には消費税は含まれておりません。
サイズ：太文字はJIS規格品

C形 C

22.2

13.5

サイズ 価　格

D形 D

31.7

19.0 D形 D

31.7

19.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格

E形 E

38.0

23.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格

（単位：円/本） （単位：円/本）

1716

レ
ッ
ド

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

A 60



1 32 4

特　長

標準サイズ

プーリ

● 特殊織り帆布（120°）により柔軟性に優れる
● プーリ上でのベルト安定性に優れる
● 両面駆動、多軸伝動に最適

メ　モ 両面Vベルト

b

a

40°

表示例

ベルト形
呼び番号

AA 100

多軸伝動の例

ベルト形

AA

BB

CC

サイズ範囲a×b（mm）

12.5×10.3

16.5×13.5

22.0×18.0

45～259

45～330

75～350

両面・多軸伝動用のVベルトです。
スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器に使用されます。

1.外被布　2.心線　3.接着ゴム　4.下ゴム

JIS B 1854-1987 一般用Vプーリに規定する寸法の
プーリをご使用ください。

両面Vベルトの呼び番号は、有効中心周長さをインチ
単位で表します。

■

1918

両
面
V
ベ
ル
ト



45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～165
166～169

3,850
3,970
4,120
4,370
4,660
5,010
5,270
5,730
6,080
6,240
6,630
7,070
8,660
7,580
8,660
7,580
9,200
8,040
9,200
8,040
9,450
8,200
9,450
8,200
10,140
8,800
10,140
8,800
10,610
9,240
10,610
9,240
11,130
9,700
11,130
9,700
11,570
10,140
11,850
10,400
12,360
10,740
12,960
11,360
13,560
11,900
14,210
12,400
14,830
15,440

170
171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～259

13,360
16,290
16,710
14,570
17,120
17,830
18,570
18,850
20,420
21,270
22,270
23,400
24,410
25,570

45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140

141～144
145

146～149
150

151～154
155

6,350
6,560
6,810
7,320
7,850
8,360
8,990
9,540
9,980
10,470
10,930
11,510
14,000
12,170
14,000
12,170
14,990
13,010
14,990
13,010
15,980
13,880
15,980
13,880
17,000
14,710
17,000
14,710
17,830
15,440
17,830
15,440
18,710
16,290
18,710
16,290
19,850
17,440
19,850
17,440
20,670
18,130
20,670
18,130
21,830
19,130
22,960
20,120
23,840
21,000

75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140
141
142

143・144
145

146・147
148
149
150

151～154
155

156～159
160

15,730
16,560
17,440
18,270
19,130
19,850
23,700
20,670
23,700
20,670
24,560
21,410
24,560
21,410
25,250
22,020
25,250
22,020
26,260
22,850
26,260
22,850
27,530
23,840
27,530
23,840
28,280
24,560
28,280
24,560
29,130
25,430
29,130
25,430
29,680
26,260
29,680
26,260
30,820
26,950
30,820
26,950
31,970
27,970
31,970
27,970
33,110
29,130
34,840
30,260

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～209
210

211～219
220

221～229
230

231～239
240

241～249
250

251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330
331～340
341～350

35,990
31,720
37,400
32,270
38,830
40,290
34,840
42,580
42,830
37,400
44,810
45,700
39,690
48,840
42,250
51,380
44,810
54,540
47,700
57,100
49,390
59,690
51,980
66,260
68,260
70,800
73,380
75,960
78,210
80,810
83,640
85,930
88,820

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～209
210

211～220
221～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～310
311～320
321～330

25,140
22,020
26,410
22,960
27,700
23,980
29,130
29,680
25,990
30,570
31,720
27,260
32,550
33,420
28,850
36,840
30,260
38,560
40,290
41,670
43,700
45,120
47,100
48,840
50,820
52,530
53,960
55,940
57,680

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本） （単位：円/本）

サイズ 価　格 サイズ 価　格 サイズ 価　格

AA形 AA

12.5

10.3 AA形 AA

12.5

10.3

サイズ 価　格 サイズ 価　格

CC形 CC

22.0

18.0 CC形 CC

22.0

18.0BB形 BB

16.5

13.5

サイズ 価　格

BB形 BB

16.5

13.5

2120

両
面
V
ベ
ル
ト

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

AA 100
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

AA 100両面Vベルト 両面Vベルト



農機用
®

1.外被布　2.心線　3.接着ゴム　4.下ゴム

特　長

プーリ

標準サイズ

VベルトレッドS ®Ⅱは、標準VベルトA形、B形およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用（リバースベンド）に
適したV形ベルトです。特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

b

a

40°

表示例

ベルト形
呼び番号

SA 50

● 逆曲げ使用の例

JIS B 1854-1987 一般用Vプーリに規定する寸法のプ
ーリをご使用ください。SA形はA形、SB形はB形、SC
形はC形のプーリで使用できます。

VベルトレッドS®Ⅱは、標準Vベルトに比べて次のような
特長を持っています。

呼び番号はベルトの有効ピッチ周長さをインチ単位で
表します。
上記以外のサイズについては、当社にお問い合わせく
ださい。

■

■

逆曲げ使用におけるベルト寿命

雰囲気温度70℃におけるベルト寿命

油の付着した状態で使用した場合のベルト
寿命

標準VベルトレッドSⅡ
450

380

450

100

100

100

ベルト形
（a×b）

SA形
（12.7×7.0）

SB形
（16.7×9.0）

SC形
（22.2×11.0）

標準サイズサイズ範囲
ベルト呼び長さ（インチ）

17～260
17～100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118,
120, 122, 125, 128, 130, 135, 140, 145, 150,
160, 165, 170, 180
22～100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118,
120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140,
145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200,
210
45, 48, 50～100, 102, 105, 108, 110, 112, 115,
118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138,
140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170,
180, 190, 200

22～330

35～200

上記数値は、標準Vベルトを100としたときの指数です。

メ　モ

2322

レ
ッ
ド
S
Ⅱ



17～19
20～25
26～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154

2,060
1,730
1,740
1,820
1,870
1,930
1,980
2,060
2,180
2,330
2,510
2,640
2,870
3,030
3,120
3,320
3,540
4,340
4,340
4,340
4,340
4,600
4,600
4,600
4,600
4,730
4,730
4,730
4,730
5,070
5,070
5,070
4,400
5,300
5,300
5,300
4,620
5,570
5,570
5,570
4,850
5,790
5,790
5,920
5,920
6,180
6,180
6,480
6,480
6,780

155
156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～200
201～210
211～220
221～230
231～240
241～250
251～260

6,780
7,110
7,110
7,410
7,410
7,720
7,720
8,150
8,350
8,350
8,560
8,910
9,280
9,430
10,210
10,640
11,130
11,700
12,210
12,790

22～24
25～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140

141～144
145

3,120
2,540
2,760
2,990
3,180
3,280
3,410
3,660
3,930
4,180
4,490
4,770
4,990
5,230
5,460
5,750
7,000
6,090
7,000
6,090
7,500
6,500
7,500
7,500
7,990
6,940
7,990
7,990
8,510
8,510
8,510
7,360
8,910
7,720
8,910
7,720
9,360
9,360
9,360
9,360
9,920
9,920
9,920
9,920
10,340
10,340
10,340
10,340
10,920
10,920

35・37～39
40～44
45
46・47
48
49
50

51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140
141

6,260
6,010
5,230
6,500
5,660
6,500
5,660
6,090
6,530
7,010
7,410
7,860
8,280
8,730
9,140
9,570
9,920
11,850
11,850
11,850
10,340
12,270
10,710
12,270
10,710
12,620
11,000
12,620
11,000
13,140
11,420
13,140
11,420
13,770
11,920
13,770
11,920
14,130
12,270
14,130
14,130
14,560
14,560
14,560
14,560
14,850
14,850
14,850
14,850
15,400

142
143・144
145

146・147
148
149
150

151～155
156～159
160

161～165
166～170
171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～199
200

15,400
15,400
15,400
15,980
15,980
15,980
15,980
16,550
15,130
16,550
18,000
18,700
19,410
20,140
19,410
21,280
21,410
22,410
22,850
22,410

146～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

201～210
211～230
231～240
241～250
251～260
261～270
271～280
281～290
291～300
301～307
308～315
316～330

11,480
11,480
11,920
11,920
12,570
12,570
13,200
13,200
13,850
13,850
14,560
14,850
14,850
15,280
15,860
15,860
16,280
16,720
16,720
18,430
19,280
20,830
21,850
22,550
23,550
24,410
25,410
26,260
26,990
27,970
28,840

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本） （単位：円/本）

SA形 SA

12.7

7.0 SA形 SA

12.7

7.0 SB形 SB

16.7

9.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格

SC形 SC

22.2

11.0 SC形 SC

22.2

11.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格サイズ 価　格

SB形 SB

16.7

9.0

サイズ 価　格

2524

レ
ッ
ド
S
Ⅱ

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

SA 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

SA 60® ®



メ　モ 農機用スーパー 800

特　長

標準サイズ

プーリ

b

a

40°

表示例

ベルト形
呼び番号

SB 50

伝動能力

逆曲寿命

衝撃寿命

標準Vベルト レッドSⅡ W800
100
100
100

150
450
150

300
1800
450

1.外被布　2.心線　3.接着ゴム　4.補強材　5.下ゴム 標準サイズサイズ範囲
ベルト呼び長さ（インチ）

27～200 27～100

27～100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118,
120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138, 140,
145, 150, 155, 160, 165, 170, 180, 190, 200
45, 48, 50～100, 102, 105, 108, 110, 112, 115,
118, 120, 122, 125, 128, 130, 132, 135, 138,
140, 142, 145, 148, 150, 155, 160, 165, 170,
180, 190, 200

27～200

40～200

JIS B 1854-1987 一般用Vプーリに規定する寸法の
プーリをご使用ください。SA形はA形、SB形はB形、
SC形はC形のプーリで使用できます。

VベルトW800は、標準VベルトやVベルトレッドSⅡ
に比べ次のような特長を持っています。

呼び番号はベルトの有効ピッチ周長さをインチ単位で
表します。
上記以外のサイズについては、当社にお問い合わせく
ださい。

■

■
上記数値は、標準Vベルトを100としたときの指数です。

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
過酷な使用条件下でも安定して使用できます。

ベルト形
（a×b）

SA形
（12.7×7.0）

SB形
（16.7×9.0）

SC形
（22.2×11.0）

2726

W
800



27～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130

131～134
135

136～139
140

141～144
145

146～149
150

151～154
155

156～159

3,480
3,660
3,710
3,850
3,960
4,110
4,370
4,680
5,000
5,240
5,700
6,050
6,230
6,620
7,090
8,660
7,580
8,660
7,580
9,200
8,040
9,200
8,040
9,450
8,200
9,450
8,200
10,140
8,800
10,140
8,800
10,610
9,240
10,610
9,240
11,130
9,700
11,130
9,700
11,570
10,140
11,850
10,400
12,360
10,740
12,960
11,360
13,560
11,900
14,210

160
161～165
166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～190
191～195
196～200

12,400
14,830
15,440
13,360
16,290
16,710
14,570
17,120
17,830
18,570
18,850

27～30
31～35
36～40
41～45
46～50
51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102
103
104
105

106・107
108
109
110
111
112

113・114
115

116・117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140

5,070
5,490
6,000
6,350
6,570
6,780
7,290
7,860
8,350
9,000
9,490
10,010
10,500
10,920
11,480
13,990
12,210
14,000
13,990
12,210
14,990
13,000
14,990
13,000
15,980
13,850
15,980
13,850
17,000
14,710
17,000
14,710
17,860
15,400
17,860
17,830
15,400
18,700
18,710
16,280
18,710
16,280
19,850
17,420
19,850
17,420
20,670
18,130
20,670
18,130

40～44
45
46・47
48
49
50

51～55
56～60
61～65
66～70
71～75
76～80
81～85
86～90
91～95
96～100
101
102

103・104
105

106・107
108
109
110

111・112
113・114
115

116・117
118
119
120
121
122

123・124
125

126・127
128
129
130
131
132

133・134
135

136・137
138
139
140
141
142
143

11,990
10,500
13,000
11,290
13,000
11,290
12,210
13,060
13,990
14,850
15,710
16,550
17,420
18,270
19,140
19,850
23,700
20,710
23,700
20,710
24,550
21,410
24,560
21,410
21,980
25,270
21,980
26,260
22,850
26,260
22,850
27,530
23,860
27,560
23,860
28,280
24,550
28,280
24,550
29,120
25,410
29,120
25,410
29,690
26,260
29,690
26,260
30,820
26,990
30,820

144
145
146
147
148
149
150

151・152
153
154
155

156～159
160

161・162
163
164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

30,840
26,990
31,980
31,970
27,970
31,980
27,970
33,110
33,130
33,110
29,120
34,840
30,260
35,990
35,960
35,990
31,680
37,400
32,260
38,830
40,290
34,830
42,580
42,830
37,400
44,810
45,700
39,680

141
142

143・144
145
146

147～149
150

151～154
155

156～159
160

161～164
165

166～169
170

171～175
176～179
180

181～185
186～189
190

191～195
196～199
200

21,830
21,850
21,830
19,140
22,980
22,960
20,140
23,840
20,990
25,140
21,980
26,410
22,980
27,700
23,990
29,130
29,680
25,990
30,570
31,720
27,270
32,550
33,420
28,840

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本） （単位：円/本）

SA形 SA

12.7

7.0 SA形 SA

12.7

7.0 SB形 SB

16.7

9.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格

SC形 SC

22.2

11.0 SC形 SC

22.2

11.0

サイズ 価　格 サイズ 価　格サイズ 価　格

SB形 SB

16.7

9.0

サイズ 価　格

2928

W
800

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

SA 60
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

SA 60800 800



メ　モ ローエッジコグH-P Ⅴ農業機械用高性能

φ 100

φ 150
φ 187

φ 103 OD

φ 175 ODφ 60

DW:

φ 145

φ 100

φ 176

高負荷耐久性能

H-P Ⅱ

H-P Ⅴ

50 100 1500

特　長

大型コンバイン実機テスト結果

ベルトのパイオニアであるバンドーより、農業機械の大型化に対応出来る高性能RECベルト H-P Ⅴを準備致しました
のでご紹介いたします。

1.外被布　2.心線　3.接着ゴム　4.下ゴム

高負荷耐久テスト条件

上帆布に特殊織り帆布を採用し屈曲性を向上致しまし
たので、より長寿命を得ることが可能になりました。
ゴムに含まれる補強繊維を改良し、側圧性を向上して
おりますので大型機械もご使用が可能です。

●

●

●  脱穀ベルト
バンドーH-P Ⅴ SBタイプ×3本掛
563時間、610時間走行中

●  走行ベルト
バンドーH-P Ⅴ SCタイプ×2本掛
500時間、563時間走行中

※端数サイズの製作も可能ですが受注本数に制約があります。

REC H-P Ⅴ製作可能サイズ

SA SB SC
20～70インチ 20～80インチ 29～79インチ

タイプ

製作可能サイズ

3130

ロ
ー
エ
ッ
ジ
コ
グ
H-

P 

Ⅴ



1 3 42 51 3 42 5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

4,060
4,060
4,060
4,060
4,850
4,850
4,850
4,850
4,850
5,720
5,720
5,720
5,720
5,720
6,580
6,580
6,580
6,580
6,580
7,460
7,460
7,460
7,460
7,460
8,320
8,320
8,320
8,320
8,320
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
10,050
10,050
10,050
10,050
10,050
10,920
10,920
10,920
10,920
10,920
11,780
11,780
11,780
11,780
11,780

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5,290
5,290
5,290
5,290
6,310
6,310
6,310
6,310
6,310
7,430
7,430
7,430
7,430
7,430
8,560
8,560
8,560
8,560
8,560
9,690
9,690
9,690
9,690
9,690
10,820
10,820
10,820
10,820
10,820
11,940
11,940
11,940
11,940
11,940
13,060
13,060
13,060
13,060
13,060
14,200
14,200
14,200
14,200
14,200
15,320
15,320
15,320
15,320
15,320

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

16,440
16,440
16,440
16,440
16,440
17,570
17,570
17,570
17,570
17,570

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

9,540
9,540
10,670
10,670
10,670
10,670
10,670
12,290
12,290
12,290
12,290
12,290
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,520
15,520
15,520
15,520
15,520
17,140
17,140
17,140
17,140
17,140
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
20,370
20,370
20,370
20,370
20,370
21,990
21,990
21,990
21,990
21,990
23,600
23,600
23,600
23,600
23,600
25,220
25,220

78
79

25,220
25,220

パワーエース®アラミド コンボ

プーリにつきましてはパワーエース／パワースクラムと
同様当社パワーシーブがご使用頂けます。
※ベルト設計については、弊社へお問い合わせください。

当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

SAタイプ

サイズ 価　格

SBタイプ

価 格サイズ 価 格サイズ

SCタイプ

価 格サイズ 価 格サイズ

パワーエース® アラミド コンボは高弾性アラミド心線を採用し、寸法安定性、耐衝撃性とも向上させたベルトで、
耐熱性や導電性にも優れています。

特　長
● 新型タイバンド構造で、剥離に強い
● 高弾性アラミド心線を採用し、従来品より50％以上　
　破断強度が高い
● 従来品に比べ40％以上伝動容量が高い
● ARPM（RMA）に適合した導電性を有する

標準サイズ

P
表示例

ベルト形
掛け山数

呼び番号
3 - 8VK 1250

構　造

1 : タイバンド
2 : 高弾性アラミド心線 

3 : 接着ゴム
4 : 外被布
5 : 下ゴム

特　長

新型タイバンド構造で、剥離に強い
高弾性アラミド心線を採用し、従来品より
50％以上破断強度が高い
従来品に比べ40％以上伝動容量が高い
ARPM (RMA) に適合した導電性を有する

● 破断強度

従来品 アラミド

 

200

150

100

50

0

破
断
強
度

50％以上
アップ

● 伝動容量

従来品 アラミド

200

150

100

50

0

負
荷

40％ アップ

ベルト標準長さ

ベルト呼称

ベルト形：5VK
有効外周長
（インチ）

5VK600
5VK630
5VK670
5VK710
5VK750
5VK800
5VK850
5VK900
5VK950
5VK1000
5VK1060
5VK1120
5VK1180
5VK1250
5VK1320
5VK1400

60
63
67
71
75
80
85
90
95
100
106
112
118
125
132
140

ベルト呼称 有効外周長
（インチ）

5VK1500
5VK1600
5VK1700
5VK1800
5VK1900
5VK2000
5VK2120
5VK2240
5VK2360
5VK2500
5VK2800
5VK3000
5VK1180
5VK3150
5VK3350
5VK3550

150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
280
300
315
335
355

ベルト呼称

ベルト形：8VK
有効外周長
（インチ）

8VK1060
8VK1120
8VK1180
8VK1250
8VK1320
8VK1400
8VK1500
8VK1600
8VK1700
8VK1800
8VK1900
8VK2000
8VK2120
8VK2240
8VK2360

106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236

ベルト呼称 有効外周長
（インチ）

8VK2500
8VK2650
8VK2800
8VK3000
8VK3150
8VK3350
8VK3550
8VK3750
8VK4000
8VK4250
8VK4500
8VK4750
8VK5000
8VK5600

250
265
280
300
315
335
355
375
400
425
450
475
500
560

● 16山まで製作可能  ※表示サイズ以外はお問い合わせください。

● 10山まで製作可能

3332

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

SA 60ローエッジコグH-P Ⅴ

パ
ワ
ー
エ
ー
ス

ア
ラ
ミ
ド 

コ
ン
ボ



5

4

1
2
3

5

1 2 3 4
5VK　600
5VK　630
5VK　670
5VK　710
5VK　750
5VK　800
5VK　850
5VK　900
5VK　950
5VK 1000
5VK 1060
5VK 1120
5VK 1180
5VK 1250
5VK 1320
5VK 1400
5VK 1500
5VK 1600
5VK 1700
5VK 1800
5VK 1900
5VK 2000
5VK 2120
5VK 2240
5VK 2360
5VK 2500
5VK 2650
5VK 2800
5VK 3000
5VK 3150
5VK 3350
5VK 3550

7,170
7,610
8,400
8,670
8,930
9,810
10,340
10,800
11,040
12,100
12,910
13,430
14,150
15,200
16,010
16,870
17,860
19,450
20,700
22,810
24,570
26,160
27,740
29,710
31,110
32,880
35,010
37,300
39,780
40,840
43,680
45,950

8VK 1060
8VK 1120
8VK 1180
8VK 1250
8VK 1320
8VK 1400
8VK 1500
8VK 1600
8VK 1700
8VK 1800
8VK 1900
8VK 2000
8VK 2120
8VK 2240
8VK 2360
8VK 2500
8VK 2650
8VK 2800
8VK 3000
8VK 3150
8VK 3350
8VK 3550
8VK 3750
8VK 4000
8VK 4250
8VK 4500
8VK 4750
8VK 5000
8VK 5600

26,710
28,120
29,710
31,650
33,410
35,350
38,020
40,840
42,970
45,780
48,270
51,100
54,990
58,170
61,150
65,230
69,100
73,350
78,830
83,410
88,730
94,380
100,560
108,870
116,120
122,660
135,740
142,290
164,370

パワーエース®

パワーエース®コグ

パワーエース® パワーエース®コグ

特　長 特　長

標準サイズ

標準サイズ

● 高伝動力
1本当たりの伝動力が高いため、ベルト本数が著しく
減少できますので、装置のスペースが従来のVベルト
の約1/3に縮小できます。

● 優れた物理性能
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老
化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、
静電防止性能はRMA規格に準拠した性能を有しています。

● 寸法安定性
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優
れています。完全なマッチドセットと相まって、均一
な動力伝動を行うことができます。
また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

● 伝動装置のコンパクト化、コストダウンが図れます。
パワーエースコグは、伝動容量が従来のパワーエース
に比べて高く、また、小プーリ径、高速回転にも使用
できます。

● 伝動容量
伝動容量のアップ率は、プーリ径、回転数により若干
異なりますが、一般に使用される使用条件では、従来
のパワーエースに比べ20％～30％アップします。

● 最小プーリ径
パワーエースコグは、ベルトの底部がコグ形状のため、
小さなプーリ径にも使用できます。

ベルトの形状およびサイズ範囲は次の通りです。
■ ベルトの底部が「コグ」形状となっています。
■ パワーエースコグは、一般的に小径のプーリが使用さ
れる小・中型の機械に使用されることが多いのでベル
トの形、サイズも限定しています。

表示例

ベルト形
呼び番号

5V 1250

b

a

40°

ベル
ト形

3V

5V

8V

呼び番号a×b（mm）

9.5×8.0

16.0×13.5

25.5×23.0

250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450,
475, 500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850,
900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400
500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900,
950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360,
2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550
1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360,
2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750,
4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5600

パワーエースの呼び番号は、ベルトの有効外周長さを
インチ単位の10倍で表します。

■

パワーエース®およびパワーエース®コグは、従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に
向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。

1.外被布　
2.上ゴム
3.接着ゴム　
4.心線
5.下ゴム

1.上布　
2.心線
3.接着ゴム　
4.下ゴム

3VX
5VX
3V
5V

56
112
67
150

ベルト

パワーエースコグ

従来のパワーエース

最小プーリ径（mm）

ベルト形 サイズ

3VX

5VX

3VX250～3VX1400

5VX500～5VX2000

当価格には消費税は含まれておりません。※16山まで製作可能 ※10山まで製作可能

（単位：円/山）

5VK

サイズ 価　格

8VK

サイズ 価　格 サイズ 価　格

3534
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ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
掛け山数

呼び番号
4-5VK 1250パワーエース アラミド コンボ

形状

®



3V　250
3V　265
3V　280
3V　300
3V　315
3V　335
3V　355
3V　375
3V　400
3V　425
3V　450
3V　475
3V　500
3V　530
3V　560
3V　600
3V　630
3V　670
3V　710
3V　750
3V　800
3V　850
3V　900
3V　950
3V 1000
3V 1060
3V 1120
3V 1180
3V 1250
3V 1320
3V 1400

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,250
1,290
1,380
1,420
1,420
1,420
1,580
1,650
1,650
1,720
1,720
1,770
1,770
1,870
1,870
2,070
2,210
2,290
2,290
2,440
2,510
2,920
2,920
3,140
3,210
3,710
3,710
4,010
4,220
4,580
4,710

5V　500
5V　530
5V　560
5V　600
5V　630
5V　670
5V　710
5V　750
5V　800
5V　850
5V　900
5V　950
5V 1000
5V 1060
5V 1120
5V 1180
5V 1250
5V 1320
5V 1400
5V 1500
5V 1600
5V 1700
5V 1800
5V 1900
5V 2000
5V 2120
5V 2240
5V 2360
5V 2500
5V 2650
5V 2800
5V 3000
5V 3150
5V 3350
5V 3550

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

3,850
4,060
4,150
4,430
4,710
5,210
5,360
5,580
6,070
6,440
6,720
6,850
7,500
7,990
8,350
8,780
9,430
9,920
10,500
11,130
12,050
12,840
14,130
15,280
16,280
17,280
18,430
19,280
20,420
21,700
23,120
24,700
25,410
27,130
28,550

8V 1000
8V 1060
8V 1120
8V 1180
8V 1250
8V 1320
8V 1400
8V 1500
8V 1600
8V 1700
8V 1800
8V 1900
8V 2000
8V 2120
8V 2240
8V 2360
8V 2500
8V 2650
8V 2800
8V 3000
8V 3150
8V 3350
8V 3550
8V 3750
8V 4000
8V 4250
8V 4500
8V 4750
8V 5000
8V 5600

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

15,570
16,550
17,420
18,430
19,700
20,710
21,980
23,550
25,410
26,700
28,410
29,980
31,680
34,140
36,120
37,980
40,540
42,970
45,550
48,960
51,830
55,100
58,670
62,520
67,660
72,080
76,230
84,360
88,370
102,070

3VX　250
3VX　265
3VX　280
3VX　300
3VX　315
3VX　335
3VX　355
3VX　375
3VX　400
3VX　425
3VX　450
3VX　475
3VX　500
3VX　530
3VX　560
3VX　600
3VX　630
3VX　670
3VX　710
3VX　750
3VX　800
3VX　850
3VX　900
3VX　950
3VX 1000
3VX 1060
3VX 1120
3VX 1180
3VX 1250
3VX 1320
3VX 1400

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,500
1,580
1,650
1,720
1,720
1,720
1,870
2,000
2,000
2,070
2,070
2,150
2,150
2,210
2,210
2,510
2,650
2,720
2,720
2,920
3,010
3,500
3,500
3,500
3,850
4,430
4,430
4,800
5,070
5,490
5,640

5VX　500
5VX　530
5VX　560
5VX　600
5VX　630
5VX　670
5VX　710
5VX　750
5VX　800
5VX　850
5VX　900
5VX　950
5VX 1000
5VX 1060
5VX 1120
5VX 1180
5VX 1250
5VX 1320
5VX 1400
5VX 1500
5VX 1600
5VX 1700
5VX 1800
5VX 1900
5VX 2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

4,640
4,850
5,000
5,290
5,640
6,270
6,440
6,720
7,290
7,720
8,070
8,210
9,000
9,570
10,010
10,550
11,290
11,920
12,570
13,360
14,430
15,400
17,000
18,270
19,560

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本） （単位：円/本）

3V

サイズ JIS 当社標準 価　格

5V

サイズ JIS 当社標準 価　格

8V

サイズ JIS 当社標準 価　格

3VX

サイズ JIS 当社標準 価　格

5VX

サイズ JIS 当社標準 価　格 サイズ JIS 当社標準 価　格

3736

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

3V 500
ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
呼び番号

5VX 1250パワーエース パワーエース コグ

形状形状

® ®

パ
ワ
ー
エ
ー
ス

パ
ワ
ー
エ
ー
ス
コ
グ



1 3 4 52

1 3 542

メ　モ パワースクラム®

特　長

標準サイズ

プーリ

● 安定した運転
ベルトをタイバンドで結合しているため、横転やプー
リからの離脱がありません。次のような機械に適して
います。
◆  脈動負荷のかかる機械（ピストンポンプ・クラッシ
　ャー、スクリーンなど）
◆  衝撃負荷のかかる機械（グラインダー、粉砕機、ハ
　ンマーミル、往復のこぎり、チッパーなど）
◆  水平掛で使用する機械（液体攪拌機、遠心分離機、
　ミキサーなど）

● V‐平伝動が可能
高速比のギヤ減速をV‐平伝動に変えることにより、
安価で低騒音の理想的な伝動ができます。

● 搬送用としても使用可能

表示例

ベルト形
呼び番号

5 - 3V 100

掛け山数

パワーエースタイプの呼び番号は、ベルトの有効外周
長さをインチ単位の10倍で表します。

■

Vベルトタイプの呼び番号は、ベルトの有効ピッチ周
長さをインチ単位で表します。
Vベルトタイプは受注生産となります。できるだけパ
ワーエースタイプをご使用ください。
掛け山数による標準組合わせ
パワースクラムは1本のベルトが2、3、4、5山の組
み合わせからできています。6山掛以上になる場合は、
下表の組み合わせが標準となります。

■

■

■

パワースクラム®は、長さを揃えた個々のVベルトをタイバンドで横方向に結合した結合形Vベルトです。

1. タイバンド

2. 心線

3. 接着ゴム　

4. 外被布

5. 下ゴム

パワーエース®タイプ

1. タイバンド

2. 心線

3. 接着ゴム　

4. 外被布

5. 下ゴム

Vベルトタイプ

パワーエース®タイプ

Vベルトタイプ（製作可能範囲）

P

※ベルトを多本掛でご使用いただく場合は、マッチドセットをご指定ください。

ベルト形 P（mm） 呼び番号

3V

5V

8V

10.3

17.5

28.6

400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 600, 630, 670,
710, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120,
1180, 1250, 1320, 1400
600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950, 1000,
1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700,
1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800,
3000, 3150, 3350, 3550
1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600,
1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650,
2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500,
4750, 5000, 5600

ベルト形 P（mm） 呼び番号

A
B
C
D

15.0
19.0
25.5
37.0

60～200
60～350
100～350
100～350

掛け
山数

標準
組合わせ

掛け
山数

標準
組合わせ

掛け
山数

標準
組合わせ

掛け
山数

標準
組合わせ

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

3、3
3、4
4、4
4、5

5、5
4、3、4
4、4、4
4、5、4

5、4、5
5、5、5
4、4、4、4
4、4、5、4

5、4、4、5
5、4、5、5

パワースクラム用プーリは特に溝ピッチが重要です。新
JISプーリと旧JISプーリは溝ピッチが異なるため、Vベ
ルトタイプの場合は必ず新JISプーリをご使用ください。
パワーエースタイプの場合は、当社のパワーシーブをご
使用ください。

3938
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3V　400
3V　425
3V　450
3V　475
3V　500
3V　530
3V　560
3V　600
3V　630
3V　670
3V　710
3V　750
3V　800
3V　850
3V　900
3V　950
3V 1000
3V 1060
3V 1120
3V 1180
3V 1250
3V 1320
3V 1400

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2,150
2,210
2,210
2,350
2,350
2,440
2,440
2,720
2,870
3,010
3,010
3,140
3,300
3,790
3,790
4,060
4,150
4,850
4,850
5,210
5,490
5,930
6,140

5V　600
5V　630
5V　670
5V　710
5V　750
5V　800
5V　850
5V　900
5V　950
5V 1000
5V 1060
5V 1120
5V 1180
5V 1250
5V 1320
5V 1400
5V 1500
5V 1600
5V 1700
5V 1800
5V 1900
5V 2000
5V 2120
5V 2240
5V 2360
5V 2500
5V 2650
5V 2800
5V 3000
5V 3150
5V 3350
5V 3550

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

5,790
6,140
6,780
7,000
7,200
7,930
8,350
8,730
8,910
9,780
10,430
10,850
11,420
12,270
12,930
13,630
14,430
15,710
16,720
18,430
19,850
21,130
22,410
23,990
25,130
26,550
28,280
30,120
32,120
32,990
35,270
37,110

8V 1000
8V 1060
8V 1120
8V 1180
8V 1250
8V 1320
8V 1400
8V 1500
8V 1600
8V 1700
8V 1800
8V 1900
8V 2000
8V 2120
8V 2240
8V 2360
8V 2500
8V 2650
8V 2800
8V 3000
8V 3150
8V 3350
8V 3550
8V 3750
8V 4000
8V 4250
8V 4500
8V 4750
8V 5000
8V 5600

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

20,280
21,570
22,710
23,990
25,560
26,990
28,550
30,700
32,990
34,690
36,970
38,990
41,270
44,420
46,980
49,390
52,680
55,810
59,240
63,660
67,370
71,650
76,230
81,220
87,930
93,790
99,070
109,630
114,920
132,750

A　60

A　65

A　70

A　75

A　80

A　85

A　90

A　95

A 100

A 105

A 110

A 115

A 120

A 125

A 130

A 135

A 140

A 145

A 150

A 160

A 170

A 180

A 190

A 200

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2,520

2,700

2,880

3,030

3,300

3,480

3,590

3,810

4,060

4,350

4,610

4,730

5,060

5,320

5,590

5,820

5,990

6,180

6,550

7,130

7,720

8,350

10,280

10,850

C 100

C 105

C 110

C 115

C 120

C 125

C 130

C 135

C 140

C 145

C 150

C 160

C 170

C 180

C 190

C 200

C 210

C 220

C 230

C 240

C 250

C 260

C 270

C 280

C 290

C 300

C 310

C 320

C 330

C 340

C 350

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

11,420

11,920

12,350

12,620

13,140

13,710

14,130

14,560

15,130

15,570

16,140

17,420

18,560

19,980

21,570

22,850

24,270

25,840

27,410

28,410

29,840

31,410

32,550

40,690

42,260

43,680

44,970

46,400

48,120

49,390

51,090

D 100

D 105

D 110

D 115

D 120

D 125

D 130

D 135

D 140

D 145

D 150

D 160

D 170

D 180

D 190

D 200

D 210

D 220

D 230

D 240

D 250

D 260

D 270

D 280

D 290

D 300

D 310

D 320

D 330

D 340

D 350

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

20,420

21,410

21,850

22,130

23,120

23,990

24,990

25,840

26,550

27,700

28,280

30,260

31,680

33,260

34,830

36,540

38,120

39,840

41,960

43,960

46,400

48,390

50,960

52,820

63,820

56,950

59,090

73,530

62,800

78,380

80,510

B　60

B　65

B　70

B　75

B　80

B　85

B　90

B　95

B 100

B 105

B 110

B 115

B 120

B 125

B 130

B 135

B 140

B 145

B 150

B 160

B 170

B 180

B 190

B 200

B 210

B 220

B 230

B 240

B 250

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

4,200

4,520

4,810

5,180

5,460

5,730

6,020

6,270

6,600

7,010

7,500

7,990

8,420

8,860

9,360

10,010

10,430

11,000

11,570

12,620

13,770

14,990

15,710

16,550

17,420

22,270

23,120

23,990

25,130

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/山） （単位：円/山）

3V

サイズ JIS 当社標準 価　格

5V

サイズ JIS 当社標準 価　格

8V

サイズ JIS 当社標準 価　格

A形

サイズ JIS 当社標準 価　格

C形

サイズ JIS 当社標準 価　格

D形

サイズ JIS 当社標準 価　格

B形

サイズ JIS 当社標準 価　格

4140

パ
ワ
ー
ス
ク
ラ
ム

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
掛け山数

呼び番号
4-5V 1250

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
掛け山数

呼び番号
5 - C 150パワースクラム パワースクラム

形状形状

® ®



1

2
3

4

メ　モ リブエース®2

一般にはVリブドベルトと呼ばれ平ベルトとVベルトを結合し、両者の特長を生かしたベルトです。従来、当ベルトの用
途は、自動車の補機駆動用に限られていましたが、汎用機械においても、コンパクト化、機械の機能向上、メンテナンス
の省人化等の要求に対応できる伝動ベルトです。

表　示

標準サイズ

特　長

標準リブ数

1. 上帆布　2. 接着ゴム　3. 心線　4. リブゴム

● 伝動装置のコンパクト化ができます。
小径プーリにて使用でき、コンパクトな設計が可能です。

● 高速運転ができます。
遠心力による伝動ロスが少なく高速運転に適し、ベル
ト速度50m／sまで使用できます。

● 回転精度がよく、ベルト振動が少ない。
リブ部が、ベルト一体であること、また研削加工の為、
走行時ベルト一回転中の回転ムラが少なく、スムーズ
な運転が期待できます。

● 伝動効率がよい（動力損失が少ない）。
Vベルトに比べ、ベルトの厚さが薄く、屈曲ロスが少
ないため、高い伝動効率が得られます。

● 張力維持、メンテナンスに有利。
Vベルトに比較すると、ベルトの変形、摩耗によるプ
ーリ溝への沈みが少なく、張り直し等メンテナンス期
間の延長ができます。

● 特性
耐熱性……耐熱ゴム配合となっています。
耐油性……若干の油類の付着でも使用できます。

（切削油等の飛散付着はスリップの原因にな
りますのでご注意ください。）

耐水性……水が直接かかったり、又高温条件下で常時
使用の場合、スリップし易いためご注意く
ださい。

静電防止…静電防止が必要な場合は当社までお問い合わ
せください。

すでに1980年頃から、自動車用ベルトとして「バンド
ーリブエースオート」が使用され、自動車エンジンの軽
量化、省スペース、省エネルギー等のために、小プーリ化、
又ベルトの省メンテナンスや長寿命化などの特長を発揮、
ご愛用頂いています。 単位：mm

ベルト有効周長さ

PJ形 PK形 PL形
273
294
332
353
401
454
480
502
530
556
567
594
607
619
634
657
704
708
759
777
797
817
835
852
861

887
911
937
962
988
1013
1089
1140
1165
1191
1201
1242
1318
1343

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180

1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
3000

540
605
655
700
730
825
850
870
875
880
905
915
950
975
1000
1035
1050
1055
1070
1190
1240
1305
1340
1365
1445

1520
1555
1645
1720
1750
1850
1900
1975
2065
2115
2190
2360
2470
2575
2695
2840
3045

P J 形
P K 形
P L 形

3PJ～18PJ
3PK～12PK
3PL～12PL

※ベルトを多本掛けでご使用いただく場合は、マッチドセットと
　ご指定ください。但し、リブエースは同一リブ数での多本掛けと
　なりますのでご注意ください。

P
mm mm mm （°）

H h α

PJ形
PK形
PL形

2.34
3.56
4.70

3.4
4.3
6.0

1.4
2.0
3.3

40
40
40

ベルト呼称例

リブ数
ベルト形（PK）

ベルト有効周長さ
（1000mm）

4 PK 1000P

Hhα

4342

リ
ブ
エ
ー
ス
2



273
294
332
353
401
454
480
502
530
556
567
594
607
619
634
657
704
708
759
777
797
817
835
852
861
887
911
937
962
988
1013
1089
1140
1165
1191
1201
1242
1318
1343

1,430
1,430
1,430
1,430
1,890
1,890
1,890
2,140
2,140
2,140
2,140
2,140
2,320
2,320
2,320
2,320
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,560
2,560
2,560
2,560
2,560
2,680
2,680
2,680
2,680
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
3,280
3,280
3,500
3,500

1,920
1,920
1,920
1,920
2,530
2,530
2,530
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
3,110
3,110
3,110
3,110
3,320
3,320
3,320
3,320
3,320
3,420
3,420
3,420
3,420
3,420
3,570
3,570
3,570
3,570
3,810
3,810
3,810
3,810
3,810
4,370
4,370
4,660
4,660

2,390
2,390
2,390
2,390
3,160
3,160
3,160
3,560
3,560
3,560
3,560
3,560
3,890
3,890
3,890
3,890
4,150
4,150
4,150
4,150
4,150
4,260
4,260
4,260
4,260
4,260
4,460
4,460
4,460
4,460
4,760
4,760
4,760
4,760
4,760
5,460
5,460
5,840
5,840

2,880
2,880
2,880
2,880
3,800
3,800
3,800
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,650
4,650
4,650
4,650
4,970
4,970
4,970
4,970
4,970
5,110
5,110
5,110
5,110
5,110
5,340
5,340
5,340
5,340
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
6,550
6,550
7,000
7,000

3,350
3,350
3,350
3,350
4,420
4,420
4,420
4,990
4,990
4,990
4,990
4,990
5,430
5,430
5,430
5,430
5,800
5,800
5,800
5,800
5,800
5,970
5,970
5,970
5,970
5,970
6,240
6,240
6,240
6,240
6,670
6,670
6,670
6,670
6,670
7,640
7,640
8,170
8,170

3,830
3,830
3,830
3,830
5,060
5,060
5,060
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
6,210
6,210
6,210
6,210
6,630
6,630
6,630
6,630
6,630
6,830
6,830
6,830
6,830
6,830
7,130
7,130
7,130
7,130
7,610
7,610
7,610
7,610
7,610
8,740
8,740
9,330
9,330

4,310
4,310
4,310
4,310
5,690
5,690
5,690
6,420
6,420
6,420
6,420
6,420
6,970
6,970
6,970
6,970
7,470
7,470
7,470
7,470
7,470
7,690
7,690
7,690
7,690
7,690
8,030
8,030
8,030
8,030
8,570
8,570
8,570
8,570
8,570
9,830
9,830
10,500
10,500

4,800
4,800
4,800
4,800
6,330
6,330
6,330
7,130
7,130
7,130
7,130
7,130
7,750
7,750
7,750
7,750
8,280
8,280
8,280
8,280
8,280
8,540
8,540
8,540
8,540
8,540
8,910
8,910
8,910
8,910
9,510
9,510
9,510
9,510
9,510
10,920
10,920
11,670
11,670

273
294
332
353
401
454
480
502
530
556
567
594
607
619
634
657
704
708
759
777
797
817
835
852
861
887
911
937
962
988
1013
1089
1140
1165
1191
1201
1242
1318
1343

5,270
5,270
5,270
5,270
6,950
6,950
6,950
7,840
7,840
7,840
7,840
7,840
8,530
8,530
8,530
8,530
9,110
9,110
9,110
9,110
9,110
9,390
9,390
9,390
9,390
9,390
9,810
9,810
9,810
9,810
10,470
10,470
10,470
10,470
10,470
12,010
12,010
12,830
12,830

5,740
5,740
5,740
5,740
7,590
7,590
7,590
8,550
8,550
8,550
8,550
8,550
9,310
9,310
9,310
9,310
9,940
9,940
9,940
9,940
9,940
10,250
10,250
10,250
10,250
10,250
10,700
10,700
10,700
10,700
11,420
11,420
11,420
11,420
11,420
13,110
13,110
14,000
14,000

6,230
6,230
6,230
6,230
8,220
8,220
8,220
9,260
9,260
9,260
9,260
9,260
10,080
10,080
10,080
10,080
10,770
10,770
10,770
10,770
10,770
11,090
11,090
11,090
11,090
11,090
11,580
11,580
11,580
11,580
12,370
12,370
12,370
12,370
12,370
14,200
14,200
15,160
15,160

6,700
6,700
6,700
6,700
8,860
8,860
8,860
9,980
9,980
9,980
9,980
9,980
10,860
10,860
10,860
10,860
11,590
11,590
11,590
11,590
11,590
11,940
11,940
11,940
11,940
11,940
12,470
12,470
12,470
12,470
13,320
13,320
13,320
13,320
13,320
15,290
15,290
16,330
16,330

7,180
7,180
7,180
7,180
9,490
9,490
9,490
10,690
10,690
10,690
10,690
10,690
11,630
11,630
11,630
11,630
12,430
12,430
12,430
12,430
12,430
12,800
12,800
12,800
12,800
12,800
13,380
13,380
13,380
13,380
14,280
14,280
14,280
14,280
14,280
16,380
16,380
17,500
17,500

7,650
7,650
7,650
7,650
10,120
10,120
10,120
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
12,400
12,400
12,400
12,400
13,260
13,260
13,260
13,260
13,260
13,650
13,650
13,650
13,650
13,650
14,270
14,270
14,270
14,270
15,230
15,230
15,230
15,230
15,230
17,470
17,470
18,670
18,670

8,150
8,150
8,150
8,150
10,750
10,750
10,750
12,120
12,120
12,120
12,120
12,120
13,180
13,180
13,180
13,180
14,090
14,090
14,090
14,090
14,090
14,510
14,510
14,510
14,510
14,510
15,150
15,150
15,150
15,150
16,180
16,180
16,180
16,180
16,180
18,560
18,560
19,830
19,830

8,820
8,820
8,820
8,820
11,390
11,390
11,390
12,820
12,820
12,820
12,820
12,820
13,950
13,950
13,950
13,950
14,910
14,910
14,910
14,910
14,910
15,360
15,360
15,360
15,360
15,360
16,040
16,040
16,040
16,040
17,130
17,130
17,130
17,130
17,130
19,660
19,660
21,000
21,000

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
3000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,930
2,930
2,930
2,930
3,130
3,130
3,130
3,130
3,320
3,320
3,320
3,510
3,510
3,510
3,700
3,700
3,700
3,900
3,900
3,900
4,070
4,070
4,230
4,230
4,420
4,420
4,610
4,610
4,810
4,810
4,990
4,990
5,330
5,530
5,720
5,910
6,250
6,450
6,780

3,410
3,410
3,410
3,410
3,410
3,410
3,710
3,710
3,710
3,710
3,710
3,920
3,920
3,920
3,920
4,170
4,170
4,170
4,170
4,420
4,420
4,420
4,680
4,680
4,680
4,940
4,940
4,940
5,190
5,190
5,190
5,440
5,440
5,640
5,640
5,890
5,890
6,140
6,140
6,390
6,390
6,660
6,660
7,120
7,370
7,620
7,880
8,340
8,590
9,040

4,260
4,260
4,260
4,260
4,260
4,260
4,640
4,640
4,640
4,640
4,640
4,890
4,890
4,890
4,890
5,210
5,210
5,210
5,210
5,530
5,530
5,530
5,850
5,850
5,850
6,160
6,160
6,160
6,480
6,480
6,480
6,800
6,800
7,060
7,060
7,370
7,370
7,700
7,700
8,000
8,000
8,330
8,330
8,890
9,220
9,530
9,850
10,420
10,740
11,310

5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,570
5,570
5,570
5,570
5,570
5,870
5,870
5,870
5,870
6,250
6,250
6,250
6,250
6,630
6,630
6,630
7,010
7,010
7,010
7,390
7,390
7,390
7,770
7,770
7,770
8,160
8,160
8,460
8,460
8,850
8,850
9,230
9,230
9,610
9,610
10,000
10,000
10,670
11,060
11,430
11,810
12,500
12,880
13,580

5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
6,490
6,490
6,490
6,490
6,490
6,850
6,850
6,850
6,850
7,290
7,290
7,290
7,290
7,740
7,740
7,740
8,180
8,180
8,180
8,630
8,630
8,630
9,070
9,070
9,070
9,510
9,510
9,880
9,880
10,310
10,310
10,760
10,760
11,200
11,200
11,660
11,660
12,450
12,900
13,350
13,790
14,580
15,030
15,830

6,810
6,810
6,810
6,810
6,810
6,810
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,830
7,830
7,830
7,830
8,340
8,340
8,340
8,340
8,850
8,850
8,850
9,360
9,360
9,360
9,860
9,860
9,860
10,370
10,370
10,370
10,880
10,880
11,290
11,290
11,790
11,790
12,310
12,310
12,810
12,810
13,310
13,310
14,230
14,740
15,250
15,750
16,660
17,180
18,090

7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
8,350
8,350
8,350
8,350
8,350
8,800
8,800
8,800
8,800
9,380
9,380
9,380
9,380
9,940
9,940
9,940
10,520
10,520
10,520
11,090
11,090
11,090
11,670
11,670
11,670
12,230
12,230
12,690
12,690
13,260
13,260
13,840
13,840
14,410
14,410
14,980
14,980
16,010
16,590
17,160
17,730
18,750
19,320
20,350

8,520
8,520
8,520
8,520
8,520
8,520
9,270
9,270
9,270
9,270
9,270
9,790
9,790
9,790
9,790
10,420
10,420
10,420
10,420
11,060
11,060
11,060
11,690
11,690
11,690
12,330
12,330
12,330
12,960
12,960
12,960
13,600
13,600
14,100
14,100
14,740
14,740
15,370
15,370
16,010
16,010
16,640
16,640
17,790
18,430
19,060
19,700
20,830
21,470
22,620

9,370
9,370
9,370
9,370
9,370
9,370
10,200
10,200
10,200
10,200
10,200
10,760
10,760
10,760
10,760
11,460
11,460
11,460
11,460
12,160
12,160
12,160
12,850
12,850
12,850
13,560
13,560
13,560
14,250
14,250
14,250
14,960
14,960
15,510
15,510
16,210
16,210
16,910
16,910
17,620
17,620
18,310
18,310
19,560
20,280
20,970
21,670
22,910
23,630
24,870

10,210
10,210
10,210
10,210
10,210
10,210
11,130
11,130
11,130
11,130
11,130
11,740
11,740
11,740
11,740
12,500
12,500
12,500
12,500
13,260
13,260
13,260
14,020
14,020
14,020
14,780
14,780
14,780
15,550
15,550
15,550
16,310
16,310
16,930
16,930
17,680
17,680
18,450
18,450
19,200
19,200
19,970
19,970
21,350
22,100
22,870
23,640
25,010
25,770
27,140

当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

サイズ
リブ数

サイズ
リブ数

PJ形

当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

リブ数
JIS 3PK

3PJ 4PJ 5PJ 6PJ 7PJ 8PJ 9PJ 10PJ

11PJ 12PJ 13PJ 14PJ 15PJ 16PJ 17PJ 18PJ

4PK 5PK 6PK 7PK 8PK 9PK 10PK 11PK 12PK当社
標準サイズ

PK形

4544

リ
ブ
エ
ー
ス
2

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
リブ数

ベルト有効長さ
4 PJ 1013

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
リブ数

ベルト有効長さ
4 PK 1000リブエース 2 リブエース 2

形状形状

® ®



540
605
655
700
730
825
850
870
875
880
905
915
950
975
1000
1035
1050
1055
1070
1190
1240
1305
1340
1365
1445
1520
1555
1645
1720
1750
1850
1900
1975
2065
2115
2190
2360
2470
2575
2695
2840
3045

8,800
9,150
9,480
9,800
9,940
10,640
10,710
10,820
10,940
10,940
11,120
11,120
11,360
11,570
11,670
11,890
11,990
11,990
12,120
12,750
13,080
13,380
13,610
13,790
14,240
15,420
15,660
16,280
16,940
17,140
18,090
18,520
19,270
20,130
20,570
21,210
22,700
23,560
24,630
25,070
26,790
28,920

10,310
10,940
11,250
11,570
11,800
12,540
12,750
12,750
12,960
13,080
13,170
13,170
13,500
13,610
13,790
14,130
14,240
14,240
14,340
15,100
15,510
15,830
16,180
16,380
16,940
18,230
18,520
19,390
20,220
20,360
21,410
21,850
22,700
23,790
24,410
25,070
26,790
28,060
29,130
29,980
32,120
34,680

13,380
14,130
14,660
15,100
15,510
16,520
16,710
16,810
17,040
17,040
17,220
17,360
17,780
17,990
18,230
18,520
18,730
18,730
18,850
19,810
20,360
20,990
21,320
21,410
22,270
23,980
24,410
25,500
26,540
26,790
28,060
28,920
29,980
31,260
31,940
32,780
35,330
36,820
38,540
39,400
42,410
45,810

13,380
14,130
14,660
15,100
15,510
16,520
16,710
16,810
17,040
17,040
17,220
17,360
17,780
17,990
18,230
18,520
18,730
18,730
18,850
19,810
20,360
20,990
21,320
21,410
22,270
23,980
24,410
25,500
26,540
26,790
28,060
28,920
29,980
31,260
31,940
32,780
35,330
36,820
38,540
39,400
42,410
45,810

18,090
19,080
19,710
20,360
20,780
22,270
22,700
22,700
22,930
22,930
23,350
23,560
23,980
24,410
24,630
25,070
25,280
25,280
25,500
27,000
27,640
28,270
28,920
29,130
29,980
32,120
32,780
34,270
35,550
35,990
37,910
38,770
40,260
41,960
42,830
44,100
47,530
49,900
52,050
53,110
57,380
62,100

18,090
19,080
19,710
20,360
20,780
22,270
22,700
22,700
22,930
22,930
23,350
23,560
23,980
24,410
24,630
25,070
25,280
25,280
25,500
27,000
27,640
28,270
28,920
29,130
29,980
32,120
32,780
34,270
35,550
35,990
37,910
38,770
40,260
41,960
42,830
44,100
47,530
49,900
52,050
53,110
57,380
62,100

24,830
26,330
27,210
28,060
28,920
30,630
31,260
31,490
31,690
31,940
32,350
32,560
33,400
33,610
34,060
34,680
34,910
35,120
35,330
37,500
38,120
39,220
39,840
40,260
41,550
44,550
45,390
47,330
49,230
49,900
52,460
53,770
55,890
58,040
59,510
61,050
65,940
69,160
72,180
73,900
79,870
86,730

24,830
26,330
27,210
28,060
28,920
30,630
31,260
31,490
31,690
31,940
32,350
32,560
33,400
33,610
34,060
34,680
34,910
35,120
35,330
37,500
38,120
39,220
39,840
40,260
41,550
44,550
45,390
47,330
49,230
49,900
52,460
53,770
55,890
58,040
59,510
61,050
65,940
69,160
72,180
73,900
79,870
86,730

24,830
26,330
27,210
28,060
28,920
30,630
31,260
31,490
31,690
31,940
32,350
32,560
33,400
33,610
34,060
34,680
34,910
35,120
35,330
37,500
38,120
39,220
39,840
40,260
41,550
44,550
45,390
47,330
49,230
49,900
52,460
53,770
55,890
58,040
59,510
61,050
65,940
69,160
72,180
73,900
79,870
86,730

24,830
26,330
27,210
28,060
28,920
30,630
31,260
31,490
31,690
31,940
32,350
32,560
33,400
33,610
34,060
34,680
34,910
35,120
35,330
37,500
38,120
39,220
39,840
40,260
41,550
44,550
45,390
47,330
49,230
49,900
52,460
53,770
55,890
58,040
59,510
61,050
65,940
69,160
72,180
73,900
79,870
86,730

バンフレックス®

バンフレスクラム®

バンフレスクラム®・バンフレックス®は、パワースクラムの姉妹品として開発された、
中・小型機械用のウレタン結合Vベルトです。

1.下ゴム　2.心線　3. 補強帆布　4. 背面リブ
バンフレスクラム®

バンフレスクラム®

バンフレックス®

バンフレスクラム®の特長

バンフレスクラム®、バンフレックス®に共通した特長

バンフレックス®

特　長

標準サイズ

● 振動のない安定した伝動
ベルトが2山または3山結合しているのでベルトの振
動がほとんどありません。従って振動によるベルトの
横転やプーリからの離脱のない安定した伝動ができます。

● 水平掛け運転に最適
ベルトが結合しているので、ベルト同士の接触や、プ
ーリからの離脱がありません。従って水平掛けの場合
にも、特殊なプーリ（深溝プーリなど）を使用する必
要がありません。

● 掛け山数による標準組み合わせ
バンフレスクラムは、1本のベルトが2山または3山
になっています。4山掛け以上の場合は、次のように
組み合わせます。

● 高速で円滑な伝動
ベルト断面および長さの精度が高く、プーリ上でのベ
ルトの沈み込みのバラツキがないので高速で、平ベル
トに近い滑らかな伝動ができます。
従来のVベルトは30～40m/sまでですが、バンフレ
スクラムは、60m/sまでの設計が可能です。

● 軽量かつコンパクトな設計
小さなプーリ径で使用でき、速比も大きく取れ、伝動
系が軽量かつコンパクトにできます。例えば、Vベル
トで2段減速していた装置を1段減速にすることも可
能です。

表示例

ベルト形
ベルト呼び長さ

7 - 5MS 800

掛け山数

a

P

b

ベル
ト形

5MS

7MS

11
MS

P
（mm） a×b（mm）

2山： 9.8×3.3
3山：15.1×3.3

2山：15.6×5.3
3山：24.1×5.3

2山：24.4×7.0
3山：37.6×7.0

5.3

8.5

13.2

ベルト呼び長さ

280, 290, 300, 307, 315, 325, 335, 345, 355,
365, 375, 387, 400, 412, 425, 437, 450, 462,
475, 487, 500, 515, 530, 545, 560, 580, 600,
615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 775,
800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000,
1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180, 1220,
1250, 1280, 1320, 1360, 1400, 1450, 1500,
1850
500, 515, 530, 545, 560, 580, 600, 615, 630,
650, 670, 690, 710, 730, 750, 775, 800, 825,
850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030,
1060, 1090, 1120, 1150, 1180, 1220, 1250,
1280, 1320, 1360, 1400, 1450, 1500, 1550,
1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900,
1950, 2000, 2060, 2120, 2180, 2240, 2300
710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900,
925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120,
1150, 1180, 1220, 1250, 1280, 1320, 1360,
1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700,
1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2060,
2120, 2180, 2240, 2300

※ベルトを多本掛けでご使用いただく場合は、
　マッチドセットをご指定ください。

掛け山数 標準組合わせ 掛け山数 標準組合わせ
4
5
6
7

8
9
10
12

2＋2
2＋3
3＋3
2＋3＋2

3＋2＋3
3＋3＋3
2＋3＋3＋2
3＋3＋3＋3

ベルト形
長さ範囲 呼び長さ（mm）

標準ベルト長さ

3M

5M

7M

180～750

280～1850

710～2300

180, 185, 190, 195, 200, 206, 212, 218, 224,
230, 236, 243, 250, 258, 265, 272, 280, 290,
300, 307, 315, 325, 335, 345, 355, 365, 375,
387, 400, 412, 425, 437, 450, 462, 475, 487,
500, 515, 530, 545, 560, 580, 600, 615, 630,
650, 670, 690, 710, 730, 750 
280, 290, 300, 307, 315, 325, 335, 345, 355,
365, 375, 387, 400, 412, 425, 437, 450, 462,
475, 487, 500, 515, 518, 530, 545, 560, 580,
600, 615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750,
775, 800, 805, 825, 850, 875, 900, 925, 950,
975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180,
1220, 1250, 1280, 1320, 1360, 1400, 1450,
1500, 1850 
710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900,
925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120,
1150, 1180, 1220, 1250, 1280, 1320, 1360,
1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700,
1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2060,
2120, 2180, 2240, 2300

3PL 4PL 5PL 6PL 7PL 8PL 9PL 10PL 11PL 12PL

当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）PL形
リブ数

サイズ

4746

バ
ン
フ
レ
ッ
ク
ス

バ
ン
フ
レ
ス
ク
ラ
ム

ベルト表示方法：ゴム

ベルト形
リブ数

ベルト有効長さ
4 PL 1000リブエース 2

形状

®



3M　180
3M　185
3M　190
3M　195
3M　200
3M　206
3M　212
 3M　218
3M　224
3M　230
3M　236
3M　243
3M　250
3M　258
3M　265
3M　272
3M　280
3M　290
3M　300
3M　307
3M　315
3M　325
3M　335
3M　345
3M　355
3M　365
3M　375
3M　387
3M　400
3M　412
3M　425
3M　437
3M　450
3M　462
3M　475
3M　487
3M　500
3M　515
3M　530
3M　545
3M　560
3M　580
3M　600
3M　615
3M　630
3M　650
3M　670
3M　690
3M　710
3M　730
3M　750

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,400
1,400
1,410
1,410
1,480
1,500
1,500
1,510
1,580
1,590
1,590
1,610
1,620
1,640
1,650
1,740
1,750
1,760

5M　280
5M　290
5M　300
5M　307
5M　315
5M　325
5M　335
5M　345
5M　355
5M　365
5M　375
5M　387
5M　400
5M　412
5M　425
5M　437
5M　450
5M　462
5M　475
5M　487
5M　500
5M　515
5M　518
5M　530
5M　545
5M　560
5M　580
5M　600
5M　615
5M　630
5M　650
5M　670
5M　690
5M　710
5M　730
5M　750
5M　775
5M　800
5M　805
5M　825
5M　850
5M　875
5M　900
5M　925
5M　950
5M　975
5M 1000
5M 1030
5M 1060
5M 1090

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
1,970
2,030
2,040
2,040
2,040
2,050
2,180
2,190
2,190
2,210
2,310
2,320
2,350
2,420
2,420
2,470
2,530
2,570
2,580
2,580
2,660
2,730
2,750
2,860
2,910
2,920
3,000
3,030
3,110
3,200

5M 1120
5M 1150
5M 1180
5M 1220
5M 1250
5M 1280
5M 1320
5M 1360
5M 1400
5M 1450
5M 1500
5M 1850

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

3,260
3,310
3,360
3,440
3,560
3,600
3,690
3,790
3,830
3,970
4,030
4,490

7M　500
7M　515
7M　530
7M　545
7M　560
7M　580
7M　600
7M　615
7M　630
7M　650
7M　670
7M　690
7M　710
7M　730
7M　750
7M　775
7M　800
7M　825
7M　850
7M　875
7M　900
7M　925
7M　950
7M　975
7M 1000
7M 1030
7M 1060
7M 1090
7M 1120
7M 1150
7M 1180
7M 1220
7M 1250
7M 1280
7M 1320
7M 1360
7M 1400
7M 1450
7M 1500
7M 1550
7M 1600
7M 1650
7M 1700
7M 1750
7M 1800
7M 1850
7M 1900
7M 1950
7M 2000
7M 2060

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
2,860
2,910
2,910
2,930
2,950
3,020
3,030
3,090
3,150
3,200
3,200
3,260
3,310
3,360
3,380
3,440
3,470
3,560
3,610
3,640
3,710
3,790
3,810
3,930
3,970
4,030
4,140
4,170
4,230
4,340
4,400
4,530
4,650
4,760
4,850
4,970
5,100
5,240
5,330
5,490
5,580
5,780

7M 2120
7M 2180
7M 2240
7M 2300

○
○
○
○

5,930
6,120
6,280
6,450

11M　710
11M　730
11M　750
11M　775
11M　800
11M　825
11M　850
11M　875
11M　900
11M　925
11M　950
11M　975
11M 1000
11M 1030
11M 1060
11M 1090
11M 1120
11M 1150
11M 1180
11M 1220
11M 1250
11M 1280
11M 1320
11M 1360
11M 1400
11M 1450
11M 1500
11M 1550
11M 1600
11M 1650
11M 1700
11M 1750
11M 1800
11M 1850
11M 1900
11M 1950
11M 2000
11M 2060
11M 2120
11M 2180
11M 2240
11M 2300

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

4,530
4,590
4,680
4,760
4,850
4,920
4,990
5,090
5,170
5,240
5,300
5,410
5,430
5,570
5,640
5,750
5,820
5,920
6,000
6,150
6,220
6,300
6,320
6,540
6,690
6,830
6,960
7,120
7,340
7,510
7,630
7,880
8,070
8,300
8,460
8,460
8,780
9,040
9,280
9,530
9,780
10,190

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本） （単位：円/本）

3M

サイズ JIS 当社標準 価　格

5M

サイズ JIS 当社標準 価　格

5M

サイズ JIS 当社標準 価　格

7M

サイズ JIS 当社標準 価　格

7M

サイズ JIS 当社標準 価　格

11M

サイズ JIS 当社標準 価　格
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バンフレックス
ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
呼び番号

5M  1000

形状

ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
呼び番号

5M  1000

形状

® バンフレックス®



500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2120
2180
2240
2300

○
○
○
○

710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,270
4,430
4,480
4,480
4,520
4,760
4,810
4,810
4,840
4,990
5,050
5,100
5,280
5,280
5,380
5,520
5,590
5,650
5,820
5,930
6,010
6,180
6,320
6,370
6,550
6,660
6,810
6,960
7,110
7,180

6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,440
6,620
6,700
6,700
6,740
7,110
7,170
7,170
7,250
7,530
7,590
7,620
7,940
7,940
8,060
8,300
8,390
8,460
8,700
8,870
9,040
9,280
9,530
9,530
9,840
9,930
10,190
10,430
10,690
10,760

7,320
7,530
7,750
7,840
7,990
8,210
8,460
8,620
8,780
9,840

10,990
11,240
11,570
11,750
12,080
12,400
12,660
12,980
13,200
14,770

6,180
6,180
6,180
6,180
6,180
6,180
6,180
6,180
6,180
6,320
6,320
6,430
6,470
6,600
6,660
6,730
6,840
6,960
6,960
7,110
7,180
7,320
7,420
7,530
7,550
7,750
7,880
7,970
8,060
8,210
8,300
8,530
8,620
8,780
8,940
9,040
9,200
9,450
9,610
9,840
10,190
10,350
10,570
10,840
11,090
11,410
11,570
11,890
12,230
12,560

9,280
9,280
9,280
9,280
9,280
9,280
9,280
9,280
9,280
9,530
9,530
9,610
9,680
9,930
9,930
10,090
10,260
10,430
10,430
10,690
10,760
10,990
11,160
11,240
11,340
11,570
11,820
12,000
12,080
12,400
12,470
12,810
12,980
13,200
13,460
13,550
13,870
14,200
14,450
14,770
15,190
15,600
15,830
16,260
16,590
17,070
17,410
17,900
18,240
18,890

12,980
13,300
13,710
14,050

19,380
20,020
20,350
21,010

9,840
10,030
10,190
10,350
10,570
10,690
10,920
11,090
11,340
11,410
11,570
11,820
11,890
12,140
12,320
12,470
12,730
12,890
13,140
13,390
13,550
13,710
13,870
14,290
14,520
14,870
15,190
15,500
15,930
16,350
16,750
17,240
17,580
18,060
18,390
18,890
19,220
19,710
20,190
20,860
21,350
22,320

14,770
15,030
15,280
15,600
15,830
16,020
16,410
16,590
16,930
17,070
17,410
17,710
17,900
18,240
18,390
18,710
19,040
19,380
19,710
20,020
20,350
20,700
20,700
21,350
21,850
22,320
22,650
23,310
23,970
24,490
25,140
25,770
26,440
27,090
27,590
28,220
28,890
29,550
30,380
31,200
32,010
33,330

1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1850

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

7MS

サイズ JIS 当社標準

7MS

サイズ JIS 当社標準

11MS

サイズ JIS 当社標準

（単位：円/本）

5MS

サイズ JIS 当社標準
価　格

2山 3山

価　格

2山 3山

価　格

2山 3山

価　格

2山 3山

価　格

2山 3山

5MS

サイズ JIS 当社標準

5150

バ
ン
フ
レ
ッ
ク
ス

バ
ン
フ
レ
ス
ク
ラ
ム

バンフレスクラム
ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
掛け山数

呼び番号
3-5MS 1000

形状

® バンフレスクラム
ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
掛け山数

呼び番号
3-5MS 1000

形状

®



メ　モ バンコラン®ポリバンロープ®

バンコラン®ポリバンロープ®は、平形ベルトの柔軟性とV形ベルトの高伝動性を兼ね備えた、高性能軽負荷用ベルトです。

特　長

1. 上コグ　2. 心線　3. リブゴム

● 軸間固定で組み込み可能
心体ナイロンコードの適度な弾力性により、初期伸張
率（通常1.3％）に応じた軸間距離にプーリを固定し
たままで、ベルトの取り付けができ、組み込み費用が
大幅に低減できます。なお環境（特に湿度）の影響に
よりベルト長さが変化するのでご注意ください。

● 耐衝撃性
衝撃負荷に対し、瞬間的にベルトがスリップし、ナイ
ロンコードが伸縮して衝撃をやわらげます。衝撃負荷
のかかる機械（電動工具、木工機、工作機、切断機な
ど）に最適です。

● 蛇行のない搬送
ベルトの背面の位置（ライドアウト）が安定しており、
蛇行もないので事務機、自動販売機のカード、紙の送
りに適します。

● 小プーリ径/高速回転
屈曲性に富む背面コグ、Vリブの上部の均一な心体の
配列の効果により、φ14/16000rpm（H形）、φ
14/14000rpm（J形）の小プーリ径/高速回転でも
使用できます。

製作サイズ

リブ数
ベルト形
呼称長さ

170 H 3
リブ数
ベルト形
呼称長さ

108 J 5

表示例
1.6

2
.5

1
.0

H形

40°

溝数
プーリ形
プーリピッチ径

30 J -5

表示例

J形2.4

4
.0

2
.3

40°

H形 J形

呼称

63H
71H
80H
85H
90H
95H
100H
106H
112H
118H
125H
132H
136H
140H
147H
150H
160H
170H
180H

190H
200H
214H
215H
221H
230H
235H
304H

ピッチ周長
さ（mm） 呼称 ピッチ周長

さ（mm） 呼称 ピッチ周長
さ（mm） 呼称 ピッチ周長

さ（mm）
160.0
180.3
203.2
215.9
228.6
241.3
254.0
269.2
284.5
299.7
317.5
335.3
345.6
355.6
373.4
381.0
406.4
431.8
457.2

482.6
508.0
543.2
547.0
562.0
584.2
596.9
772.2

160J
171J
175J
180J
189J
194J
201J
234J
236J
250J
260J
264J
280J
300J
312J
318J
323J

406.4
431.3
442.3
457.2
480.2
492.8
510.0
594.0
599.4
630.8
660.4
670.0
711.2
762.0
792.5
807.7
819.3

81J
82J
85J
90J
95J
97J
99J
103J
108J
116J
117J
122J
125J
130J
135J
139J
142J
145J
153J

205.3
209.1
215.9
228.6
241.3
247.3
251.3
261.6
273.8
293.5
297.0
309.9
317.5
330.0
343.8
351.5
363.3
368.3
389.3

J形の一部のサイズで呼称長さをmm換算したものと、
ピッチ周長の異なるものもあります。ご注意ください。

■

プーリ
バンコランポリバンロープは、次の溝寸法のプーリをご
使用ください。

w
e f

α

r1
r2 r3 h

do dp

N:プーリ溝数

プー
リ形

H

J

e
±0.05
（mm）

r1
±0.05
（mm）

r2
（mm）

r3
（mm）

h
±0.1
（mm）

w
±0.1
（mm）

（dp-do）
（mm）

α
±30’
（度）  

f
（mm）

1.6

2.4

1.5

2.3

0.21

0.34

0.15

0.18

0.2

0.2

（N－1）
×1.6
（N－1）
×2.4

0.58

0.70

40

40

3

4

5352
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63 H
71 H
80 H
85 H
90 H
95 H
100 H
106 H
112 H
118 H
125 H
132 H
136 H
140 H
147 H
150 H
160 H
170 H
180 H
190 H
200 H
214 H
215 H
221 H
230 H
235 H
304 H

380
380
410
410
420
420
430
430
450
470
530
540
560
580
590
590
600
640
700
720
770
870
870
890
910
960
1,230

450
450
470
470
530
540
560
580
590
600
610
640
670
670
700
700
720
770
840
880
910
1,030
1,030
1,060
1,070
1,120
1,420

580
580
590
590
600
610
640
670
700
710
720
740
770
770
840
840
880
910
960
1,030
1,050
1,120
1,120
1,170
1,230
1,260
1,640

640
640
670
680
700
720
740
770
790
840
850
880
900
910
960
960
1,030
1,050
1,110
1,160
1,230
1,340
1,340
1,400
1,430
1,490
1,950

720
740
770
790
840
870
880
900
910
930
970
1,030
1,050
1,060
1,120
1,120
1,180
1,230
1,270
1,350
1,410
1,580
1,580
1,620
1,690
1,730
2,290

870
880
900
910
930
970
1,010
1,030
1,050
1,110
1,160
1,200
1,230
1,250
1,270
1,270
1,330
1,400
1,480
1,560
1,610
1,810
1,810
1,860
1,940
1,970
2,640

970
1,010
1,030
1,040
1,050
1,110
1,140
1,180
1,230
1,260
1,310
1,380
1,410
1,420
1,490
1,500
1,580
1,620
1,700
1,760
1,840
2,030
2,030
2,070
2,180
2,220
2,980

1,160
1,180
1,200
1,230
1,260
1,300
1,350
1,400
1,420
1,480
1,560
1,600
1,620
1,640
1,730
1,730
1,800
1,850
1,940
2,000
2,050
2,230
2,230
2,310
2,390
2,490
3,360

81 J
82 J
85 J
90 J
95 J
97 J
99 J
103 J
108 J
116 J
117 J
122 J
125 J
130 J
135 J
139 J
142 J
145 J
153 J
160 J
171 J
175 J
180 J
189 J
194 J
201 J
234 J
236 J
250 J
260 J
264 J
280 J
300 J
312 J
318 J
323 J

450
450
470
530
540
560
560
580
590
610
610
670
670
710
710
720
740
790
790
850
880
900
930
930
970
970
1,050
1,050
1,110
1,180
1,180
1,180
1,250
1,300
1,300
1,300

610
610
640
670
700
710
720
760
770
850
850
880
880
930
930
960
970
1,040
1,040
1,060
1,160
1,200
1,260
1,260
1,330
1,330
1,430
1,430
1,500
1,580
1,580
1,580
1,610
1,700
1,700
1,700

720
720
770
840
870
880
900
920
930
970
1,010
1,050
1,050
1,120
1,120
1,160
1,180
1,250
1,250
1,300
1,350
1,400
1,480
1,480
1,560
1,560
1,650
1,650
1,740
1,810
1,810
1,810
1,850
1,940
1,940
1,940

880
900
910
960
1,010
1,030
1,040
1,070
1,110
1,160
1,180
1,230
1,230
1,310
1,310
1,350
1,380
1,420
1,420
1,500
1,590
1,620
1,740
1,740
1,800
1,800
1,950
1,950
2,000
2,090
2,090
2,090
2,180
2,300
2,300
2,300

1,050
1,060
1,120
1,160
1,230
1,250
1,270
1,310
1,350
1,400
1,410
1,480
1,480
1,580
1,580
1,600
1,620
1,700
1,700
1,750
1,810
1,850
1,950
1,950
2,010
2,010
2,180
2,180
2,230
2,320
2,320
2,320
2,390
2,470
2,470
2,470

1,260
1,270
1,310
1,350
1,410
1,420
1,480
1,530
1,590
1,620
1,640
1,700
1,700
1,760
1,760
1,840
1,860
1,950
1,950
2,010
2,090
2,150
2,220
2,220
2,300
2,300
2,470
2,470
2,570
2,650
2,650
2,650
2,740
2,810
2,810
2,810

1,480
1,500
1,560
1,590
1,620
1,640
1,700
1,740
1,800
1,860
1,920
1,940
1,940
2,010
2,010
2,050
2,140
2,190
2,190
2,280
2,320
2,370
2,470
2,470
2,540
2,540
2,740
2,740
2,790
2,930
2,930
2,930
3,030
3,150
3,150
3,150

1,650
1,700
1,740
1,800
1,850
1,860
1,930
1,970
2,030
2,140
2,150
2,180
2,180
2,280
2,280
2,320
2,370
2,440
2,460
2,530
2,600
2,650
2,740
2,740
2,840
2,840
3,020
3,020
3,070
3,210
3,210
3,210
3,350
3,440
3,440
3,440

当価格には消費税は含まれておりません。 当価格には消費税は含まれておりません。

（単位：円/本）

H形

（単位：円/本）

J形
山数

3 4 5 6 7 8 9 10
サイズ

山数
3 4 5 6 7 8 9 10

サイズ
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形状

バンコラン ポリバンロープ
ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
呼称長さ

山数
170  H 3

ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト形
呼称長さ

山数
108  J 5

形状

® ® バンコラン ポリバンロープ® ®



1
2

2
1

VCタイプ

DCタイプ

メ　モ バンコラン®Vベルト

特　長 特殊仕様

プーリ

標準サイズ

● 経済的かつコンパクトな設計
柔軟性に富み、摩擦係数が大きいので、動力ロスが少
なく、伝動スペースの少ない設計ができます。

● ゴム落ちのないクリーンな伝動

バンコランVベルトVCタイプ、DCタイプは、特有の
コグ形状を持つ、心体入りの小形Vベルトです。

バンコランVベルトのプーリは次の溝寸法のものをご使
用ください。

下表のような特殊な用途にも、特殊仕様品として対応し
ています。当社にお問い合わせください。

硬貨や紙の送りで、ライドアウト精度が必要な場合も
当社にご相談ください。

■

呼び長さベルト形

VC-6

DC-6

a×b（mm）

6×4

6×4

207, 220, 232, 250, 260, 261, 270,
280, 289, 290, 297, 300, 315, 320,
330, 340, 343, 345, 349, 350, 360,
370, 380, 381, 390, 400, 407, 410,
414, 420, 430, 432, 440, 444, 450,
460, 466, 470, 480, 485, 490, 500,
511, 520, 530, 540, 550, 561, 587,
600, 613, 628, 650, 663, 700, 713,
730, 750, 760, 764, 800, 821, 850,
866

200, 210, 230, 240, 250, 260, 270,
280, 290, 300, 315, 320, 330, 340, 
345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 
400, 450, 500, 520, 540

適用用途 タイプ a×b（mm）
13～18mmの小プーリに対して
ミシンベルトJIS Ⅱ形
VベルトM形の小プーリ（30～40mm）
に対して

4×2.5
6×3.5
10×6.0

VC
VC/DC

VC

表示例

プーリ形
溝数

30×VC-6 -1

外径

表示例

ベルト有効
外周長さ

VC-6×360

ベルト形

プーリ形 溝角度α±0.5°
外径（do）範囲 α（度）

W h f

VC-6
DC-6 5.6 5.0 2.0

16＜do≦20
20＜do≦50
50＜

36
37
38

VCタイプ
DCタイプ

a

b

角部
糸メン取り

h

W

α

f f

do

1. 心線　2. 上ゴム・底ゴム

5756
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6×207
6×220
6×232
6×250
6×260
6×261
6×270
6×280
6×289
6×290
6×297
6×300
6×315
6×320
6×330
6×340
6×343
6×345
6×349
6×350

340
370
380
410
410
410
420
420
430
430
430
430
450
450
470
470
470
470
470
470

6×360
6×370
6×380
6×381
6×390
6×400
6×407
6×410
6×414
6×420
6×430
6×432
6×440
6×444
6×450
6×460
6×466
6×470
6×480
6×485

470
530
530
530
540
540
560
560
560
560
580
580
580
590
590
590
600
600
600
600

6×490
6×500
6×511
6×520
6×530
6×540
6×550
6×561
6×587
6×600
6×613
6×628
6×650
6×663
6×700
6×713
6×730
6×750
6×760
6×764

600
640
670
670
680
680
700
700
720
740
740
770
850
850
880
890
900
930
930
930

6×800
6×821
6×850
6×866

1,010
1,030
1,050
1,060

100
112
125
140
152
160
170
180
190
200
213
227
239
250

370
370
370
380
380
380
410
410
410
410
420
420
430
430

150
160
170
180
200
213
223
236
250
260
275
290
305
330
347
363
390

470
530
530
530
540
560
560
580
580
600
600
600
610
640
670
680
700

200
213
225
235
250
258
264
275
290
305
316
332
346
361
390

640
670
680
680
700
700
710
710
720
740
770
770
790
840
870

225
250
275
290
305
330
348
363
380
402
422
440
460

790
790
870
880
900
930
960
970
1,010
1,040
1,050
1,060
1,120

当価格には消費税は含まれておりません。

特　長

プーリ（共通）

種類・製作サイズ

● 低温でも滑らかに起動
－20℃でもベルトの硬化や曲がりぐせ（プーリ巻付
セット）がほとんどなく、滑らかに起動します。

● 安定した張力
屈曲や永久伸びによる張力低下（応力緩和）の少ない
ベルトです。

バンコラン丸ベルトは、継ぎ目のない（リング状）の熱硬化性ポリウレタン単体の丸ベルトです。

バンコード丸ベルトおよびバンコラン丸ベルトのプー
リは、次の溝寸法のものをご使用ください。

ベルトは、通常6％伸張にてご使用ください。
製作可能サイズについては、当社までお問い合わせく
ださい。

■

■

バンコラン®丸ベルト

断面径
（mm）
φ2

φ3

φ4

φ5

標準ベルト長さ
長さ範囲 ベルト長さ（中心周長）　（mm）

100～250

150～390

200～390

225～460

100, 112, 125, 140, 152, 160, 170, 180, 190, 200,
213, 227, 239, 250
150, 160, 170, 180, 200, 213, 223, 236, 250, 260,
275, 290, 305, 330, 347, 363, 390
200, 213, 225, 235, 250, 258, 264, 275, 290, 305,
316, 332, 346, 361, 390
225, 250, 275, 290, 305, 330, 348, 363, 380, 402,
422, 440, 460

単位（mm）
V溝

1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6

丸溝断
面
径

3.1
3.8
4.5
5.2
5.9
6.6
8.1
9.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5

1.0
1.3
1.7
2.0
2.3
2.7
3.3
4.0

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0

0.65
0.90
1.15
1.40
1.65
1.88
2.38
2.83

1.7
2.2
2.7
3.3
3.8
4.4
5.5
6.6

W
±0.1

f 
min

    W ′
±0.1

    f ′
min

r
±0.05 k

 ｈ
＋0.1
－0

V溝

7
8
9
10
11
12
15

丸溝断
面
径

10.9
12.3
13.7
15.1
16.6
17.0
22.2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0

1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5

4.7
5.3
6.0
6.7
7.3
8.0
10.0

1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2.0
2.5

3.33
3.83
4.30
4.80
5.30
5.80
7.30

7.7
8.8
9.9
11.0
12.1
13.2
16.5

W
±0.1

f
min

    W ′
±0.1

    f ′
min

r
±0.05 k

 ｈ
＋0.1
－0

V　溝 丸　溝

0
.5

角部糸メン取り

Wf f

dodp
=
do
－
1
.0

90°±0.5

角部糸メン取り

W′ f ′f

R0.3 R0.3

dodp
=
do
－
2
k

k

h γ

（単位：円/本）

（単位：円/本）

バンコラン® 丸ベルト

バンコラン® Vベルト

VCタイプ 6形
サイズ 価格 サイズ 価格 サイズ 価格 サイズ 価格

φ2
中心周長（mm） 価格

φ3
中心周長（mm） 価格

φ4
中心周長（mm） 価格

φ5
中心周長（mm） 価格
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バンコラン Vベルト・丸ベルト
ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

外周長さ
上幅

外周記号
6×350 La

形状

®

ベルト表示方法：バンコラン（ウレタン）

ベルト長さ
断面径

4－305



メ　モ バンコード®

Vベルト
丸ベルト

バンコード丸ベルトおよびバンコラン丸ベルトのプーリは、次の溝寸法のものをご使用ください。

バンコード丸ベルトは、熱融着により簡単に接合できる
熱可塑性ポリウレタン単体のロング丸ベルトです。

バンコードのジョイントには、
バンコード専用接着機「DX-81-R」
（別売）をご利用ください。

特　長

プーリ（共通）

種類・標準サイズ

バンコード®接着機

● 多軸伝動・3次元伝動可能（丸ベルト）
断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプー
リによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。

● 自由なベルト長さ
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に
必要な長さのベルトが、得られます。規格にこだわら
ず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を
最も生かした設計ができます。

● 簡単な取付け・管理
機械を分解することなく、取付けができ、また、めん
どうな張り調整などの管理が少なくてすみます。

● すぐれた機械的特性
耐摩耗性、引裂抵抗性にすぐれたバンコラン（ポリウ
レタン）を使用しているので、ベルトをはじめ、工業
用材料として、すぐれた性能を発揮します。

バンコード®丸ベルト・Vベルトに共通した特長

バンコード®丸ベルト

バンコード®Vベルト

表示例

ジョイント長さ（m）
4×0.750

断面径（mm）

カラー品・表面ザラ付き品は、受注生産品です。納期、
ロットについては当社までお問い合わせください。
バンコード丸ベルトは、巻物状態で在庫し、ご要求に
よりカット加工、ジョイント加工も致します。
ベルトは、通常5％伸張にしてご使用ください。

■

■

■

V　溝 丸　溝

0
.5

角部糸メン取り

Wf f

dodp
=
do
－
1
.0

90°±0.5

角部糸メン取り

W′ f ′f

R0.3 R0.3

dodp
=
do
－
2
k

k

h γ

V溝

1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6

丸溝断
面
径

3.1
3.8
4.5
5.2
5.9
6.6
8.1
9.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5

1.0
1.3
1.7
2.0
2.3
2.7
3.3
4.0

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0

0.65
0.90
1.15
1.40
1.65
1.88
2.38
2.83

1.7
2.2
2.7
3.3
3.8
4.4
5.5
6.6

W
±0.1 f  min     W ′±0.1

    f ′
min

r
±0.05 k

 ｈ
＋0.1
－0

V溝

7
8
9
10
11
12
15

丸溝断
面
径

10.9
12.3
13.7
15.1
16.6
17.0
22.2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0

1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5

4.7
5.3
6.0
6.7
7.3
8.0
10.0

1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2.0
2.5

3.33
3.83
4.30
4.80
5.30
5.80
7.30

7.7
8.8
9.9
11.0
12.1
13.2
16.5

W
±0.1 f  min     W ′±0.1

    f ′
min

r
±0.05 k

 ｈ
＋0.1
－0

単位（mm）

ベルト形

M形

A形

B形

上幅（mm） 厚さ（mm） 角度（deg）

10.0

12.7

16.7

480
489

5.5

8.0

10.3

40

40

40

各100m/巻

種類
（色）
標準品（橙）
高張力品（白）

1.5
○
̶

2
○
○

4
○
○

6
○
○

2.5
○
̶

3.5
○
̶

3
○
̶

5
○
̶

7
○
̶

8
○
○

10
○
○

9
○
̶

11
○
̶

12
○
○

15
○
̶

材質
断面径（mm）

6160

軽
負
荷
用
ベ
ル
ト



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
15.0

70
140
150
180
220
260
410
530
620
800
970
1,260
1,580
1,880
2,520

̶

○
̶
̶
̶

○
̶

○
̶

○
̶

○
̶

○
̶

M
A
B

DX-81-R

970
1,580
2,460

85,000

当価格には消費税は含まれておりません。

バンコード® 丸ベルト

バンコード® Vベルト

バンコード® 接着機

注）
1 ）当価格は＃480（橙色、硬度80）の価格です。
　＃489（白色、硬度90）は当価格の10％UPの価格
となります。
2 ）当価格は断面径φ4mm以下は200m、φ5mm
以上は100mの巻物価格の1mあたりの単価です。

＃480
（標準品）

断面径
（mm）

価　　格
（円／1m当り）

＃489
（高モジュラス品）

ベルト形

機　　番

価　　格
（円／1m当り）

価　格（円／台）
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バンコード  丸ベルト・Vベルト®


